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Remont i przebudowa uktadu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego przy ul. ,Bora” Komorowskiego / Bohaterow

Monte Cassino w Bitgoraju

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

zadania inwestycyjnego pn.

Remont i przebudowa uktadu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowe-

go przy ul. ,,Bora” Komorowskiego / Bohaterow Monte Cassino

w Bitgoraju

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe w terenie.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Obowigzujgce akty prawne.

Umowa z Zamawiajgcym.

Konsultacje spoteczne z mieszkancami osiedla w zakresie proponowanych

rozwigzan projektowych.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy ,,Remont i przebudowa uktadu

komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego przy ul. ,Bora” Komorowskiego /

Bohateré6w Monte Cassino w Bitgoraju” w celu okreslenia technicznej i prawnej

mozliwosci poprawy funkcjonalnosci obstugi komunikacyjnej przedmiotowego terenu,

w tym ruchu pieszego.

Zgodnie z umowg w zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy projektowe

dla etapu Projektu Wykonawczego:

a)

b)
c)
d)

Plan sytuacyjny ukfadu komunikacyjnego okreslajgcy miejsca wymagajgce
przebudowy lub rozbudowy w zakresie nawierzchni chodnikéw i parkingow.

Plan sytuacyjny zakresu robét rozbidérkowych istniejgcych elementéw drogowych.
Lokalizacja chodnikéw wymagajacych wymiany nawierzchni z obramowaniami.
Zapewnienie miejsc skfadowania i odbioru odpadéw poprzez budowe wiat
Smietnikowych oraz wiatki na narzedzia porzadkowe.

Odwodnienie obszaru osiedla poprzez oczyszczenie istniejgcych studni chfonnych
oraz wykonanie nowych.

Kosztorys inwestorski z przedmiarem robét na petny zakres roboét.
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1.3. Teren objety opracowaniem.

Inwestycja zlokalizowana bedzie gtoéwnie na dziatkach Zamawiajgcego:

a) nr 76/4 o powierzchni 383 m?,

b) nr 76/9 o powierzchni 80 m?,

c) nr 76/12 o powierzchni 7.667 m?,
potozonych na arkuszu 56, jednostka ewidencyjna: 060201_1 Bitgoraj miasto, obreb: 0001
Bitgoraj.

Powierzchnia tgczna dziatek wynosi 8.130 m?2.

Dodatkowo, za zgodg ZDP Bitgoraj czesci chodnikéw i jezdni w pasie drogowym zo-
stang przebudowane celem powigzania ich chodnikami oraz jezdnig ul. Komorowskiego i

ul. Bohateréw Monte Cassino (dziatki nr 73/1 i 89 — pasy drogowe ulic powiatowych).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren objety opracowaniem stanowi zabudowe wielorodzinng
z plombami  doméw jednorodzinnych oraz matymi obiektami ustugowymi przeplatang
uktadem komunikacyjnym nie bedgcym drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o dro-
gach publicznych. Na terenie objetym opracowaniem hie obowigzujg réwniez zasady tzw.
»otrefy ruchu”.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
a) sie¢ gazowa,
b) sie¢ wodociggowa,
c) kanalizacja sanitarna,
d) sie¢ cieptownicza,
e) sieC elektroenergetyczna oswietleniowa,
f) sie¢ teletechniczna,

g) sieC elektroenergetyczna kablowa niskiego i $redniego napiecia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane.

Niniejsze opracowanie jest etapem Projektu Wykonawczego w zwigzku z czym pro-
jektowane elementy zostaly przedstawione w sposéb graficzny i opisowy na Rys. nr D-2
bedacym Planem Sytuacyjnym sporzadzonym na aktualnej mapie do celéw projektowych.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono powigzanie wewnetrznego uktadu komuni-
kacyjnego SM tADA z elementami drogowymi ulicy ,Bora” Komorowskiego oraz ulicy Bo-

hateréw Monte Cassino.
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Na koszt Inwestora zostang przebudowane wszystkie odcinki chodnikéw i jezdni drég

wewnetrznych potozone w granicach pasa drogowego tgczace istniejgce chodniki i jezdnie

z przebudowywanymi chodnikami i drogami na terenie SM LADA

3.2. Glowne elementy projektowe przebudowy ukiadu komunikacyjnego to:

a)

b)

c)

d)

Czesciowa przebudowa parkingu dla samochodéw osobowych spetniajgcych
obowigzujgce warunki techniczne o tgcznej ilosci 10 szt. mp.

Budowa nowych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 12.
Wymiana nawierzchni z ptyt 50x50 cm na placu do parkowania po pétnocnej stronie
osiedla na nawierzchnie z kostki betonowej na istniejgcej podbudowie.

Wymiana czeSci opasek o szerokosci 0,50 m z ptyt chodnikowych 50x50 przy
budynkach (z wykorzystaniem piyt z rozbiérki) oraz wigczeniu jezdni do ul.
Bohateréw Monte Cassino oraz budowa opasek przy stanowiskach postojowych.
Catkowita wymiana istniejacych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodnikéw wraz
z podbudowami oraz z nawierzchnig z ptyt betonowych 50x50 oraz z kostki
betonowe;.

Rozebranie zniszczonego podjazdu do garazu.

Zapewnienie podczas ustawiania nowych kraweznikébw brakéw barier
architektonicznych.

Budowa 2-ch wiat $mietnikowych na odpady z 9-cioma pojemnikami 1100 I.
Budowa wiaty na narzedzia i sprzet o wymiarach 2x3 m.

Wymiana trzepakow.

Wymiana z  regulacja  wysokoSciowg  pokryw, wtazéw  studzienek
telekomunikacyjnych i sanitarnych istniejacego uzbrojenia terenu.

Oczyszczenie istniejgcych studni chtonnych wraz z wymiang ich ptyt pokrywowych

oraz montazem wtazéw zeliwnych typu wpustowego D-400 (wiaz typu krata).

m) Montaz nowych studni chtonnych o $rednicy 1500 mm i gteboko$ci do 3 m.

n)
0)
P)
r)

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Wycinka kolidujgcego zadrzewienia i zywoptotow z hasadzeniami zastepczymi.
Demontaz starych, wytaczonych z eksploatacji stupdw o$wietleniowych.

Przesuniecie kolidujgcej szafy elektrycznej poza obreb miejsc postojowych.
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3.3. Zestawienie podstawowych parametrow zakresu rzeczoweqo robot.

Tabela 1
L.p. Nazwa pozycji Jm. | llosé
1 2 3 4
Powierzchnia catkowita istniejgcych nawierzchni jezdni i
chodnikéw,
w tym: a) nawierzchnia bitumiczna -  637m?
1 b) ptyta chodnikowa 50x50 i 35x35 — 880 m?2 m? | 1.921
c) kostka betonowa — 346 m?
d) nawierzchnia betonowa - 58 m?
Powierzchnia tgczna nowych nawierzchni chodnikéw z kostki be- 2
2 , : . : m 641
tonowej 10x20x6 szarej po przebudowie i rozbudowie
3 | Powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego m? 435
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 8 cm:
a) miejsca parkingowe szara 30 m? i grafitowa 131 m? 161
4 b) chodnik przejazdowy szara (podbudowa z kruszywa) m? 50
c) nawierzchnie jezdni szara (podbudowa betonowa) 192
d) wymiana ptyt 50x50 na kostke betonowg (bez podbudowy) 540
Powierzchnia nawierzchni parkingéw z ptyt azurowych 10 cm na 2
5 : m 146
podbudowie z kruszywa
llos¢ normatywnych miejsc postojowych samochodoéw parkingo-
6 wych po rozbudowie ogotem:
w tym: a) zwykte szt. 21
b) dla 0séb z niepetnosprawnosciami szt. 1
Dtugos¢ nowych : 781
a) obrzezy betonowych 8x30 cm
7 i m 14
b) opornikow 12x25 cm 340
c) kraweznikéw 15x30cm, w tym tukowych 40 mb
8 | Objetos¢ gruntu z wykopdw do wywozu na odktad staty m?3 675
Powierzchnia terenéw zielonych (trawnikdéw) podlegajgca reno- 2
9 . ) : . : m 1.120
wacji w wyniku przebudowy uktadu komunikacyjnego osiedla
Powierzchnia przebudowy opasek z ptyt 50x50 cm (budynki + 9
10 . - : m 157
przy parkingach i jezdni), ptyty z odzysku
Studnie chtonne
a) nowoprojektowane 2
11 e . . - . szt.
b) istniejace podlegajgce oczyszczeniu, wymianie pokryw i wpu- 3
stow na witazy typu wpustowego

Podstawowe informacje dotyczace robét przedstawiono na rys. nr 2 bedgcym Planem

Sytuacyjnym w skali 1:250.
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4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

Wyro6znia sie nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

a) 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR1-2 wg WT-2:2014
i WT-2: 2016 czes¢

b) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010
- dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

c) 4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR1-2 wg WT-
2:2014 i WT-2: 2016 czesc I,

d) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C60 B 3 ZM wg PN-EN
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m?,

e) 18 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,50 wg
WT:4,

f) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,

g) 15 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.
h) podtoze gruntowe.

4.2. Konstrukcja nawierzchni nowych chodnikow

a) 6 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazg wg PN-EN 1338,
b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

¢) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 6 MPa wg
PN-EN 14227-1:2013,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa,

e) 15 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.
f) podtoze gruntowe.

4.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej poza parkingami

a) 8 cm —kostka betonowa HOLLAND szara, z fazg (miejsca postojowe grafit)
wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

¢) 18 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 6 MPa wg
PN-EN 14227-1:2013,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,

e) 15 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.
f) podtoze gruntowe.
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4.4. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych w czesci z plyt azurowych

a) 10 cm — ptyta azurowa typu MEBA 40 x 60 cm, kolor szary, wypetnienie otworéw
humusem, obsianie mieszanka trawg,
b) 2 cm — podsypka z kruszywa 0/2 wg fs wg PN-EN 13242+A1:2010.
¢) 18 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,50 wg
WT 4,
d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,
e) 15 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

f) podtoze gruntowe lub nasyp z kruszywa niewysadzinowego.

4.5. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych w czeséci z kostki betonowej

a) 8 cm —kostka betonowa HOLLAND szara, z fazg (szara i grafit)
wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 18 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,50 wg
WT:4,

d) modut odksztatcenia wtdérnego E2 = 80 MPa,

e) 15 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

f) podtoze gruntowe.

4.6. Konstrukcja opasek przy budynkach

a) 7 cm ptyta betonowa, chodnikowa 50 x 50 cm, szara z rozbiérki,

b) 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

¢) 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 4 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013,

d) 15 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010,

e) podtoze gruntowe.

4.7. Konstrukcja opasek przy jezdniach

a) 7 cm ptyta betonowa, chodnikowa 50 x 50 cm, szara z rozbiérki,
b) 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
¢) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 6 MPa wg

PN-EN 14227-1:2013,
d) 15 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010.
e) podtoze gruntowe lub nasyp z kruszywa niewysadzinowego.

4.8. Konstrukcja nawierzchni placéw z wymieniana nawierzchniag z ptyt 50x50 cm na
kostke betonowa

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spétka Jawna,
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a) 8 cm —kostka betonowa HOLLAND szara, z fazg wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 3-4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4.

| 5. Rozwigzania wysokosciowe

Generalnie zaktada sie utrzymanie istniejgcych spadkéw nawierzchni z zachowaniem
stosunkéw wodnych.

Na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej dokonano uzupetniajgcych pomiaréow
rzednych terenu w charakterystycznych punktach terenu majgcych wptyw na prawidtowe
odwodnienie terenu objetego opracowaniem.

Istniejgce i projektowane rzgedne terenu w punktach charakterystycznych zostaty okre-
slone na Planie Sytuacyjnych i od ich wyznaczenia nalezy rozpoczaé¢ realizacje robét.
Punktu po wytyczeniu zgodnie z projektowang lokalizacjg i rzednymi nalezy poddaé anali-
zie w celu wyeliminowania mozliwych pomytek projektowych lub realizacyjnych. W przy-
padku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy najpierw wyjasni¢ je z inspektorem nadzoru inwe-

storskiego lub projektantem a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania robot.

6. Studnie chionne

6.1. Istniejace studnie chionne

W ramach zadania projektuje sie wymiane istniejgcych ptyt pokrywowych wraz
z montazem wtazéw kanatowych fi 600 typu wpustowego zgodnie z rys D-2 wg

ponizszego wzoru:

6.2. Nowoprojektowane studnie chitonne

Zaprojektowano studnie betonowe systemowe DN1500 z betonu klasy min. C35/45
o nasigkliwo$ci max. 5%, wyposazone we witaz zeliwny D400 petnigey funkcje wpustu.
Studnie betonowe posadowi¢ obwodowo nalezy na tawie z betonu C12/15. Studnie
chtonng nr 1 nalezy wigczyé za pomoca rury Dn 200 do istniejgcej studni chtonnej
( zgodnie z rys. D-2) za pomocyg przejscia szczelnego. Na dnie studni zastosowaéd
geowtokning polipropylenowg 300g/m?. Szczegotowe rysunki projektowanych studni

chtonnych przedstawiono na rysunkach D-7 oraz D-8.
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7. Roboty uzupetniajace

7.1. Trzepaki
W ramach zadania planuje sie montaz 2 nowych trzepakéw z rur DN 48,3x2,6 mm

stalowych ocynkowanych ogniowo na fundamentach z betonu C12/15 (zgodnie

z rysunkiem D-6).

7.2. Wiata na narzedzia

Projektuje sie wiate na narzedzia i sprzet zgodnie z wzorem przedstawionym na
rysunku nr D-12. Konstrukcja nosna powinna by¢ wykonana z zamknietych profili
stalowych ocynkowanych ogniowo. Sciany i dach pokryte fabrycznie ocynkowana
i powlekang blachg trapezowa. Wszystkie obrébki blacharskie wiat takie jak opierzenia,
wiatrownice, maskownice naroznikéw wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej. Drzwi
wypetnione siatkg krepowang ocynkowang malowang na kolor konstrukcji. Drzwi
wyposazone w klamke i zamek na klucz. Gérna czes¢ wiaty wypetnienia siatki krepowane;
w celu zabezpieczenia przed dostepem ptakéw. Montaz wiat $mietnikowych do podioza
poprzez zabetonowanie w gruncie. Stopy powinny posiada¢ majg mozliwos¢ regulacji
wysokosci.

SPECYFIKACJA WIATY 300x200cm:
a) szeroko$¢ 300 cm

b) gtebokosé 200 cm,

c) wysokos$¢ frontu 230 cm,

d) wysokos¢ tytu 220 cm,

e) poszycie na $cianach i bramie z blachy trapezowej o grubosci 0,6 mm,

7.3. Wiaty Smietnikowe

Projektuje sie dwie wiaty $mietnikowe zgodnie ze wzorem przedstawionym na
rysunku nr D-13. Konstrukcja nosna powinna by¢ wykonana z zamknietych profili
stalowych ocynkowanych ogniowo. Sciany i dach pokryte fabrycznie ocynkowang
I powlekang blachg trapezowa. Wszystkie obrébki blacharskie wiat takie jak opierzenia,
wiatrownice, maskownice naroznikéw wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej. Drzwi
wypetnione siatkg krepowang ocynkowang malowang na kolor konstrukcji. Drzwi
wyposazone w klamke i zamek na klucz. Gérna cze$¢ wiaty wypetnienia siatki krepowanej
w celu zabezpieczenia przed dostepem ptakédw. Montaz wiat $mietnikowych do podtoza
poprzez zabetonowanie w gruncie. Stopy powinny posiada¢ majg mozliwo$¢ regulaciji
wysokosci.

SPECYFIKACJAWIATY 800x400cm:

- szeroko$¢ 800 cm
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- gteboko$¢ 400 cm,

- wysokos$¢ frontu 240 cm,

- wysokos¢ tytu 220 cm,

- poszycie na Scianach i bramie z blachy trapezowej o grubosci 0,6 mm,

Zgodnie z umowg zawarte w dokumentacji projektowej rysunki nalezy traktowaé jako
specyfikacje techniczng do zaméwienia i montazu przez Wykonawce wiat $mietnikowych
| wiaty narzedziowej w ramach realizacji cato$ci zlecenia.

W ramach realizacji wiat $mietnikowych i wiaty narzedziowej Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ Zamawiajgcemu po 2 szt. dokumentacji projektowej branzy architektoniczno-

konstrukcyjnej sporzgdzonej przez producenta.

7.4. Przesuniecie szafy elektrycznej

Zaktada sig¢ przesuniecie szafy elektrycznej o okoto 5 m z wydtuzeniem istniejgcego

kabla zasilajgcego oraz podwykonawczymi pomiarami elektrycznymi.

7.5. Requlacje wiazéw, pokryw urzadzen podziemnych

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem wytgcznie zapraw montazowych
z zasadg na tzw. ,petng spoing”. Zabrania sie stosowania podktadek przypadkowych, np.

z kawatkoéw cegiet budowlanych.

7.6. Plac zabaw

Istniejgce urzgdzenia zabawowe na czas robdt nalezy zdemontowaé i powtérnie
zamontowaC we wskazanych przez Zamawiajacego miejscach. Dotyczy to zestawu

zabawowego ze zjezdzalnig oraz bujaka.

7.7. Obramowania nawierzchni

Wszystkie tuki poziome kraweznikéw ulicznych (wystajgce i wtopione) nalezy

wykonywac¢ wytgcznie z systemowych kraweznikow tukowych.

7.8. Nasadzenia

W ramach rob6t zaktada sie usuniecie 12 drzew o $rednicy pni do 30 cm, w tym jedno
drzewo owocowe. W ramach nasadzen zastepczych projektuje sie nasadzenie 12 szt.
drzew lisciastych form naturalnych z catkowitg zaprawg dotdéw o $rednicy i gteboko$é
0,7'm, ziemia zyzna. Lipa srebrzysta 'Varsaviensis' (Tilia tomentosa) sadzonki o wys.
300-350 cm, obwdd pnia 10-14 cm, pojemnik C47., 3 paliki wysoko$ci min 2 m ponad
teren na 1 szt. drzewa ze stabilizacjg pozioma pnia.

Doktadng lokalizacje nasadzen nalezy okresli¢ na roboczo z Zamawiajacym.

7.9. Organizacja ruchu

Projekt zaktada wprowadzonej zmian w istniejgcej, statej organizacji ruchu na terenie
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opracowania. Uktad komunikacyjny objety opracowaniem nie jest drogg publiczng wiec
zaprojektowane elementy organizacji ruchu nie wymagajg zewnetrznych uzgodnien ani
zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Bitgoraju.

W ramach dziatalnoéci statutowej SM tada mozliwe jest wprowadzanie odrebnym

trybem zmian i uzupetnien okreslonych niniejszym opracowaniem.

| 8. Postanowienia koricowe

1. Konieczno$¢ wykonywania przyjetej w konstrukcji podbudéw nawierzchni chodnikow,
jezdni manewrowych i miejsc parkingowych warstwy kruszywa drobnego 0/2 fs
grubosci 15 cm nalezy oceni¢ po wykonaniu rob6t rozbiérkowych. Jezeli Inspektor
nadzoru stwierdzi zaleganie na okre$lonej powierzchni podtoza gruntowego

o parametrach G1 z warstwy podsypki mozna zrezygnowac.

2. Wszystkie wyroby, materiaty, stosowane podczas realizacji rob6ét musze by¢
zatwierdzone przez inspektora nadzoru przed ich dostawg na budowe.

3. Wyklucza sie mozliwos¢ wykonywania dowolnych mieszanek stabilizowanych
cementem (stabilizacja, chudy beton, itp.) bezposrednio na budowie poprzez
mieszanie w betoniarce. Materialy te musza by¢é wytworzone na wytwérni betonowej
dysponujgca aktualnym certyfikatem ZKP i dostarczone na budowe.

4. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu
parametréw technicznych przyjetych rozwigzan, za zgoda Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mozliwe jest wprowadzanie okre$lonych w dokumentacji projektowe;
zamiennikdw materiatowych. Zmiany te, jako zmiany nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego nie bedg wymagaty zmiany warunkéw zgtoszenia robét nie
wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe.

5. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na koszt wtasny wszystkich rodzajéw
powierzchni terenu i nawierzchni drogowych uszkodzonych podczas realizacji
inwestycji a nie przewidzianych do regeneracji w ramach niniejszego opracowania.

6. Wykonawca nie jest upowazniony do jednostronnego interpretowania tych
elementéw robot, ktére w dokumentacji projektowej nie zostaty jednoznacznie
zdefiniowane lub opis zostat pominiety. W tym przypadku obowigzuje zasada
wypowiedzi sie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta, jezeli posiada on
zlecony nadzor autorski.

7. Wszelkie ewentualne spory techniczne pomiedzy Wykonawca a inspektorem
nadzoru inwestorskiego dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru robdt
budowlanych nalezy rozstrzygaé w oparciu o postanowienia odpowiednich

specyfikacji technicznych stanowigcych zafgcznik do niniejszego opracowania
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projektowego.
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