
Wiata śmietnikowa
Konstrukcja nośna wykonana z zamkniętych profili stalowych ocynkowanych ogniowo.

Ściany i dach pokryte fabrycznie ocynkowaną i powlekaną blachą trapezową.

Wszystkie obróbki blacharskie wiat śmietnikowych takiej jak opierzenia, wiatrownice, maskownice narożników
wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej.
Drzwi wypełnione siatką krepowaną ocynkowaną malowaną na kolor konstrukcji. Drzwi wyposażone w klamkę
i zamek na klucz.

Górna część wiaty wypełnienia  siatki krępowanej w celu zabezpieczenia przed dostępem ptaków.

Montaż wiat śmietnikowych do podłoża poprzez zabetonowanie w gruncie (wg zaleceń producenta).

Stopy powinny posiadać mają możliwość regulacji wysokości.

SPECYFIKACJA WIATY 300x200cm:
- konstrukcja nośna wykonana z grubościennych, wytrzymałych profili (zgodnie z obliczeniami producenta)
- szerokość 300 cm
- głębokość 200 cm,
- wysokość frontu 230 cm,
- wysokość tyłu 220 cm,
- poszycie na ścianach i bramie  z blachy trapezowej  o grubości 0,6 mm,
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Wiata na narzędzia 300x200 cm
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