
projektowana nawierzchnia
z betonu asfaltowego

R5,00

Schemat układania kostki betonowej przy styku nawierzchni
z betonu asfaltowego i kostki betonowej oraz na łukach powyżej R>4m
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Systemowy krawężnik uliczny betonowy
łukowy 15x30 cm kolor szary, światło 12 cm
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Systemowy krawężnik uliczny betonowy
łukowy 15x30 cm kolor szary, światło 12 cm
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opornik betonowy 2x25 cm kolor szary, światło 0 cm
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krawężnik betonowy 15x30 cm
kolor szary

obrzeże betonowy 8x30 cm kolor szary
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Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

TEMAT

Nr zlecenia

Drogowa

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko Podpis

Projektant
branża: drogowa

BranżaStadiumNr zlecenia

5/2022 PW

Nr rys.Data
opracowania 11/2022

inż. Krzysztof Potocki

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

GP-II-7342/118/94

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁADA
ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj

Działki:
76/4; 76/9; 76/12;
arkusz nr 56, jed. ewidencyjna: 060201_1 Biłgoraj miasto, obręb: 0001

Projekt Wykonawczy przebudowy i remontu układu
komunikacyjnego  osiedla mieszkaniowego SM ŁADA

Opracował
branża: drogowa

mgr inż. Adam Potocki
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Schematy układania nawierzchni egz. 2
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