Przekroj normalny 1-1

skala 1:50
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6 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z faza

IIAZII

L cm - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 85 50/70

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

KR1-2 wg WT-2:2014 i WT-2: 2016 czeS¢ |l

skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa (60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

L cm - warstwa wigzaca z befonu asfaltowego AC 1MW 50/70 KR1-2 wg

12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (5,, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtornego E,280 MPa

WT-2:2014 i WT-2: 2016 cze$¢ |l

skropienie emulsjq asfaltowa szybkorozpadowa C60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigz. Cgy/3

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fg wg PN-EN 13242+A1:2010

0/31,5 KR 2 wg WT-£4:2010
modut odksztatcenia wtérnego E,280 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010

Przekroj normalny 3-3
skala 1:50

8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND grafit, z faza

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa T4

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiaz. Coqs3

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtornego E,280 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010
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8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z faza

8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z faza

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cemenftowo-piaskowa T:4

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa T:4

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigz. (g3

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigz. Cqp,3

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtornego E,>80 MPa

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtérnego E,280 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fg wg PN-EN 13242+A1:2010

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010

L cm - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S 50/70

KR1-2 wg WT-2:2014 i WT-2: 2016 czeSc I

skropienie emulsj3 asfaltowg szybkorozpadowa (60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

L cm - warstwa wigzaca z befonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR1-2 wg

WT-2:2014 i WT-2: 2016 czeS¢ Il

skropienie emulsj3 asfaltowg szybkorozpadowa (60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiaz. Cqp;3

0/31,5 KR 2 wg WT-4:20103
modut odksztatcenia wtornego E,>80 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010

Przekroj normalny 2-2
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skala 1:50
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8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z faza

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa T:4

17 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (5,, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtérnego E,280 MPa

15 cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010

500

L cm - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 85 50/70

KR1-2 wg WT-2:2014 i WT-2: 2016 czeSc Il

skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C60 B 3 ZM

L cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR1-2 wg

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

WT-2:2014 i WT-2: 2016 czeSt |I

skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa (60 B 3 ZM

8 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigz. Cg/3

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010
modut odksztatcenia wtornego E,280 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010

Przekroj normalny 5-5

skala 1:50
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L cm - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 85 50/70

L cm

KR1-2 wg WT-2:2014 i WT-2: 2016 czeSC Il

skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

- warstwa wigzaca z befonu asfaltowego AC 1MW 50/70 KR1-2 wg

WT-2:2014 i WT-2: 2016 czeS¢ |l

skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa (60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiaz. Cgg/3

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010
modut odksztatcenia wtornego E,280 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010

Przekroj normalny k-4

skala 1:50
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8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND grafit, z faza

8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z faza

L cm - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S 50/70

KR1-2 wg WT-2:2014 i WT-2: 2016 czeS¢ Il

skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

L cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 1MW 50/70 KR1-2 wg

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa T:4

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigz. Cgq/3

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigz. Cogs3

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtérnego E,280 MPa

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtérnego E,280 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:20103

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010

WT-2:2014 i WT-2: 2016 czeSt I

skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigz. Cgg3

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010
modut odksztatcenia wtornego E,280 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010

8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND grafit, z faza

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigz. Cgqs3

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtérnego E,280 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010

Przekroj normalny 6-6
skala 1:50

z5, 500 15

K i + J
o

I3 S 8s

S S $+

S + 29 i

\J
I O O D N O S O N O

=

e e

IIA6II

!

IIA.#II

8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z faza

Przekroj normalny 8-8

skala 1:50

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazg wg PN-EN 1338 z 2005 r.

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (5,, 6 MPa
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8 cm
3-4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
istniejaca podbudowa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtérnego E,280 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010

Przekroj normalny 7-7

skala 1:50
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8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND grafit, z faza

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa T:4

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (5, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtérnego E,280 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010

8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z faza

wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa T:4

18 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiaz. Coqs3

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtornego E,280 MPa

15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fg wg PN-EN 13242+A1:2010

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA £ADA
ul. 3 Maja 40, 23-400 Bitgoraj

Jednostka AHmT biuro projektowe
projektowa " "
ARPOT
bluro projektows  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
@084 686 45 92 M sekretariat@arpot.pl & www.arpot.pl
Inwestor

Lokalizacja
inwestycji

Dziatki:
76/4; 76/9; 76/12;

arkusz nr 56, jed. ewidencyjna: 060201_1 Bitgoraj miasto, obreb: 0001

TEMAT

Projekt Wykonawczy przebudowy i remontu uktadu
komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego SM tADA

branza: drogowa

mgr inz. Adam Potocki

Tres¢ rysunku
Przekroje normalne ark.1
Nr zlecenia Stadium Branza
5/2022 PW Drogowa
ZESPOt PROJEKTOWY

Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant . .
branga: drogowa inz. Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94
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