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8000 Wiata $mietnikowa
1565 . 1565 . 1500 " 1565 . 1565 Konstrukcja nosna wykonana z zamknietych profili stalowych ocynkowanych ogniowo.
éciany i dach pokryte fabrycznie ocynkowang i powlekang blachg frapezowa. . .
Wszystkie obrobki blacharskie wiat $mietnikowych takiej jak opierzenia, wiatrownice, maskownice naroznikow slupek konStrUkcyjny W'aty
= o .
o0 wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej. RK 40x40x2 - o s o5 . o o
o . . . . . . ozliwosé regulaql | poziomowania wiaty
Drzwi wypetnione siatkg krepowang ocynkowang malowang na kolor konstrukcji. Drzwi wyposazone w klamke
i zamek na klucz. p::i’,’(‘;;'zz AH mT biuro projektowe
"ARPOT"
H Gorna czest wiaty wypetnienia siatki krepowanej w celu zabezpieczenia przed dostgpem ptakow. doz - . bluro projektows  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
Montaz wiat $mietnikowych do podtoza poprzez zabetonowanie w gruncie (wg zalecef producenta). stopa Sta|OV\-I odioze Z_ OSIKI brukowej  Ul-Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
Stopy powinny posiadat majg mozliwo$¢ regulacji wysokoSci zabetonowana w fundamencie / bezfazowej 01084 686 45 92 [l sekretariat@arpot.pl B www 2rpot Pl
o9 .
o< s 2 Inwestor | SpGLDZIELNIA MIESZKANIOWA LADA
g N — ul. 3 Maja 40, 23-400 Bitgoraj
&podsypka cementowo piaskowa Lokalizacja | Dziatki:
beton klasy C20/ 2 inwestyci | 76/4; 76/9; 76/12;
| ¥ y arkusz nr 56, jed. ewidencyjna: 060201_1 Bitgoraj miasto, obreb: 0001
SPECYFIKACJA WIATY 800x400cm: F=0,30 m3 H TEMAT
- konstrukcja nosna wykonana z grubosciennych, wytrzymatych profili (zgodnie z obliczeniami producenta) Projekt Wykonawczy przebudowy i remontu uktadu
o szerokodt 800 cm komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego SM tADA
P -
N s’
~ - gtebokosc 400 cm, Tres¢ rysunku
- wysoko$¢ frontu 240 cm, Wiata $smietnikowa 800x400 cm
- wysoko$¢ tytu 220 cm,
\ - poszycie na $cianach i bramie z blachy trapezowej o grubosci 0,6 mm, M slecenia Stadim branco
5/2022 PW Drogowa
ZESPOt PROJEKTOWY
wWy: Slnienie Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant | inz. Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94
S~ S:::?z?:ﬂa mer inz. Adam Potocki
Dat Skal. Nrrys.
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