
kostka brukowa bet. typu HOLLAND z fazą,
kolor zgodny z kolorem nawierzchni

SCHEMAT UKŁADANIA NAWIERZCHNI NA OBRAMOWANIU
STUDNI TELEKOMUNIKACYJNEJ

skala 1:20

kostka brukowa bet. typu HOLLAND
z fazą, kolor zgodny z kolorem
nawierzchni

systemowa kostka trapezowa, kolor zgodny
 z kolorem nawierzchni, gr. 6 na chodnikach
lub 8 cm na jezdniach

SCHEMAT UKŁADANIA NAWIERZCHNI NA
OBRAMOWANIU POKRYW STUDNI

skala 1:20

SCHEMAT UKŁADANIA NAWIERZCHNI NA
OBRAMOWANIU SKRZYNEK WODOCIAGOWYCH

skala 1:20

kostka brukowa bet. typu HOLLAND
z fazą, kolor zgodny z kolorem
nawierzchni

systemowa kostka trapezowa, kolor zgodny
 z kolorem nawierzchni, gr. 6 na chodnikach
lub 8 cm na jezdniach
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁADA
ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj
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76/4; 76/9; 76/12;
arkusz nr 56, jed. ewidencyjna: 060201_1 Biłgoraj miasto, obręb: 0001

Projekt Wykonawczy przebudowy i remontu układu
komunikacyjnego  osiedla mieszkaniowego SM ŁADA

Opracował
branża: drogowa

mgr inż. Adam Potocki
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Schematy układania nawierzchni egz. 1


	Arkusze i widoki
	D-6


