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6 cm  - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazą
wg PN-EN 1338 z 2005 r.

 4 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm  - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013

moduł odkształcenia wtórnego E2≥80 MPa

15 cm  – warstwa podsypkowa z kruszywa  0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010
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Przekrój normalny chodnika
 skala 1:50
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Przekrój normalny chodnika
 skala 1:50

6 cm  - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazą
wg PN-EN 1338 z 2005 r.

 4 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm  - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013

moduł odkształcenia wtórnego E2≥80 MPa

15 cm  – warstwa podsypkowa z kruszywa  0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010
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Przekrój normalny chodnika
 skala 1:50

6 cm  - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazą
wg PN-EN 1338 z 2005 r.

 4 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm  - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013

moduł odkształcenia wtórnego E2≥80 MPa

15 cm  – warstwa podsypkowa z kruszywa  0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010
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Przekrój normalny chodnika
 skala 1:50

6 cm  - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazą
wg PN-EN 1338 z 2005 r.

 4 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm  - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013

moduł odkształcenia wtórnego E2≥80 MPa

15 cm  – warstwa podsypkowa z kruszywa  0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010
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Przekrój  normalny opaski
skala 1:50
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 7 cm  - płyta betonowa chodnikowa 50x50x7 cm, szara

 4 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm  - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 4 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013

moduł odkształcenia wtórnego E2≥50 MPa

15 cm  – warstwa podsypkowa z kruszywa  0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010
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