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li Remont uktadu komunikacyjnego przy budynku ustugowym Nadstawna 56A w Bitgoraju

OPIS
MATERIALOW TECHNICZNYCH DO ZGLOSZENIA ROBOT

zadania inwestycyjnego pn.
,Remont uktadu komunikacyjnego przy budynku ustugowym

Nadstawna 56A w Bilgoraju”.

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania.

a) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

b) Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.

c) Decyzja Burmistrza Miasta Bitgoraja nr SD.4217.1.2025 z dnia 07.01.2025 r.
zezwalajgca na przebudowe zjazdu na ul. Apteczna.

d) Warunki BPEC Bitgoraj nr BPEC.WT.2130.2.2025 z dnia 15.01.2025 r. na
zabezpieczenie sieci cieptownicze;.

e) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

f) Obowigzujgce akty prawne.

g) Umowa z Zamawiajgcym.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg materiaty techniczne do zgtoszenia robét nie wymagaja-
cych decyzji pozwolenia na budowe pn. ,,Remont ukladu komunikacyjnego przy bu-
dynku ustugowym Nadstawna 56A w Bitgoraju” majgcy na celu okreslenie zakresu
i sposobu poprawy stanu technicznego nawierzchni drogowych, w tym ciagéw pieszych.

Zgodnie z umowa w zakres opracowania wchodzg nastepujace elementy projektowe
remontu robo6t:

a) Plan sytuacyjny uktadu komunikacyjnego okreslajacy miejsca wymagajace
remontéw w zakresie nawierzchni parkingu i ciagéw pieszych (chodnikéw), w tym
budowa pochylni dla 0s6b z niepetnosprawnoscig ruchowa.

b) Plan sytuacyjny zakresu rob6t rozbiérkowych istniejgcych elementéw drogowych.

c) Lokalizacja chodnikéw wymagajacych wymiany nawierzchni z obramowaniami.

d) Szczegoty konstrukcyjne i architektoniczne elementoéw projektowanych.

1.3. Teren objety opracowaniem.

Inwestycja w zakresie robot remontowych nawierzchni bedacych wtasnoscig
Spoétdzielni Mieszkaniowej Lada w Bitgoraju potozona jest na dziatkach nr 95/9 i 35/10 ark.
40. | | |

Powier%chnia dziatki nr 35/9 wynosi 2.954 m?, |

Krzysztof Potocki, ul. Lubelska 7/17, 23-400 Bitgoraj; tel. 606 97 93 99; mail: kgotocki@argot.gl‘ 3 J




r Remont uktadu komunikacyjnego przy budynku ustugowym Nadstawna 56A w Bitgoraju J

Cato$¢ projektowanych robét remontowych (za wyjatkiem zjazdu) miesci si¢ w ramach
powyzszej nieruchomosci i bedzie realizowana w ramach zgtoszenia do Starostwa Powia-
towego w Bitgoraju robét remontowych niewymagajgcych uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe.

Roboty zwigzane z przebudowg zjazdu na ul. Apteczng nie sg objete niniejszym zgto-

szeniem.

1.4. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Weditug MPZP Miasta Bitgoraja teren inwestycji potozony jest na rysunku planu okre-

slonym symbolem A.1.U 07, bedgcym terenem zabudowy ustugowej o okreslonym 20%

wskazniku powierzchni biologicznie czynnej. W stanie istniejgcym wskaznik ten nie jest:

zachowany, jak réwniez nie jest on obowigzujacy przy robotach budowlanych o charakte-

rze remontowym.

Nie mniej jednak, przyjete w projekcie rozwigzania techniczne uwzgledniaja rozszczel-
nienie nawierzchni parkingu poprzez zastosowanie ptyt azurowych, ktére to rozwigzanie

sprawdza sig pozytywnie na innych parkingach tego typu na terenie miasta Bitgoraja.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren objety opracowaniem zabudowany jest budynkiem ustugo-
wym i nawierzchniami komunikacyjnymi w postaci parkingu samochodow osobowych
z brakiem wydzielonych miejsc do parkowania oraz ciggami pieszymi. Na terenie znajdujg
sie dwoje schodéw terenowych bez pochyini dla 0s6b z niepetnosprawnosciami ruchowy-
mi.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
a) sie¢ gazowa,

b) kanalizacja deszczowa,

c) sie¢ cieptownicza,

d) sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

e) sieé elektroenergetyczna kablowa niskiego.

Ze wzgledu na istniejace podziemne i naziemne uzbrojenie terenu przed rozpoczeciem
rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ze sktadnicy geodezyjnej oryginalnej,
aktualnej mapy zasadniczej. Przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany réwniez do

pisemnego zawiadomienia wszystkich gestordéw uzbrojenia o terminie prowadzonych prac.

Do stuzby energetycznej PGE nalezy dodatkowo zatgczy¢ kopie mapy zasadniczej
terenu objetego robotami z wnioskiem o potwiérdzenie przez nich aktualno$ci ilosci
i lokalizacji ich infrastruktury. ‘

Rozp$cz¢cie robo6t budowlanych poprzedzone biyc’: musi dokonaniem przez Wykonawce
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kontrolnych odkrywek majgcych okresli¢ rzeczywistg lokalizacje istniejagcego uzbrojenia
podziemnego. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na elementy sieci gazowej jak i sie¢
cieptowniczg, nad ktérg bedzie budowana pochylnia dla niepetnosprawnych ruchowo.

Zgodnie z warunkami BPEC odcinek sieci cieptowniczej, nad ktorym wykonana bedzie
pochylnia dla niepetnosprawnych, bedzie zabezpieczony rurami ochronnymi PVC DN 315
DN 8 (rury lite) pod nadzorem przedstawiciela BPEC. Rury te nalezy wykona¢ jako
dzielone wzdtuznie na p6t a nastepnie natozone na kazda oddzielnie preizolowang rure
cieptowniczg i spiete obwodowo 5-cioma opaskami bednarki stalowej 40x5 mm
ocynkowanej ogniowo. Korice bednarki potgczone Srubowo.

Podczas realizacji budowy obowigzujg wszystkie standardowe wymagania dotyczace
zasad pracy przy istniejacym uzbrojeniu terenu okreslane w protokotach narad
koordynacyjnych (dawny ZUD). ‘

Stwierdza sie, ze na dzien sporzadzenia niniejszego opracowania nie zachodzi
konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia na czas budowy elementéw uzbrojenia

podziemnego terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane.

Niniejsze opracowanie jest etapem dokumentacji zgtoszeniowej w zwigzku z czym
projektowane elementy zostaty przedstawione w sposéb graficzny i opisowy na
Rys. Nr D - 2 bedgcym Planem Sytuacyjnym sporzadzonym na aktualnej mapie do celow
projektowych.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono powigzanie wewnetrznego ukfadu komuni-

kacyjnego SM £ADA z elementami drogowymi ulicy Nadstawnej i Aptecznej.

3.2. Gléwne elementy projektowe przebudowy uktadu komunikacyjnego to:

a) Rozbiorka wszystkich elementow nawierzchni  komunikacyjnych  (parkingu
i chodnikow) w tym podbudéw oraz zywoptotow.

b) Wykonanie nowych nawierzchni na podbudowie z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem.

c) Wykonanie nowych obramowan jezdni, chodnikéw i stanowisk postojowych
zachowujgc zasade braku jakichkolwiek barier architektonicznych.

d) Remont schodéw terenowych z wykonaniem nowych poreczy.

e) Budowa pochylni dla niepetnosprawnych ruchowo.

f) Wykonanie barierki Qchronnej na istniejgcym murku tarasowym.

g) Wprowadzenie wewnetrznej organizacji ruchu na parkingu samochodow
‘osobowych. | | |

h) 1Regu|acja wysokoéc#owa wiazow studni kgnalizacyjnych. \ \
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i) Nasadzenia uzupetniajgce i zagospodarowanie zieleni w obrgbie prowadzonych

robot.

3.3. Zestawienie podstawowych parametréw zakresu rzeczowego robot.

Tabela 1
L.p. Nazwa pozycji J.m. | llosé
1 2 3 4
Powierzchnia catkowita istniejgcych nawierzchni jezdni i
chodnikéw przewidziana do rozbiorki:
T | wtym: m2 | 563
a) ptyta chodnikowa 50x50 i 35x35 —  118+87+28 m?
b) nawierzchnia rézne parkingu - 330m?
Rozbiorka elementéw obramowan nawierzchni:
2 a) kraweznik betonowy m 101
b) obrzeze betonowe m 83
3 | Powierzchnia nowej nawierzchni chodnikéw z kostki 6cm: m? 195
Powierzchnia nowych nawierzchni z kostki betonowej 8 cm:
4 a) powierzchnie - kolor szary, kostka z faza m? 270
b) stanowiska postojowe MPN, kolor szary, bez fazy m? 16
c) stanowiska postojowe, kolor grafit, z fazg m2 14
Powierzchnia nawierzchni parkingéw z ptyt azurowych 10 cm 5
9 : m 108
na podbudowie z kruszywa
6 Powierzchnia nawierzchni z ptyt 50x50x7cm:
- opaska przy budynkach m? 15
Diugo$é nowych obramowan nawierzchni :
a) obrzeza betonowe szare 8x30 cm  85+4 m m 89
7 b) oporniki betonowe szare 12x25 cm m 64
c) kraweznik betonowy szary 15x30 cm, prosty 108-24+8 m m 92
d) kraweznik betonowy szary 15x30 cm, tukowy systemowy m 24
8 Powierzchnia terenéw zielonych (trawnikéw) podlegajgca reno- 2
. : . . m 180
wacji w wyniku przebudowy ukfadu komunikacyjnego

Podstawowe informacje dotyczace robét przedstawiono na rys. nr D-1 bedgcym Pla-

nem Sytuacyjnym w skali 1:250.

4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Wyréznia sie nastepujgce rodzaje konstrukci nawierzchni:

2)

|

4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej parkinqu z kostki

8 cm— betonowai kostka brukowa proStokatna 10x20cm, fa%owana, kolor szary

wg PN-EN 1338:2005, |
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b) 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
c) 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cas CBGM 0/8

6 MPawgWT-5:2010,
d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,
e) 10 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fe wg PN-EN 13242+A1:2010.

f) podtoze gruntowe.

4.2. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych w czesci z ptyt azurowych

a) 10 cm - plyta azurowa typu MEBA 40 x 60 cm, kolor szary, wypetnienie otworéw

humusem, obsianie mieszanka traw,
b) 2cm — podsypka z kruszywa 0/2 wg fs wg PN-EN 13242+A1:2010,
c) 17 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm KR 1-2 Ceo3 Wg WT-4:2010,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,
e) 10 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

f) podtoze gruntowe lub nasyp z kruszywa niewysadzinowego.

4.3. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych w czesci z kostki betonowej

a) 8cm — betonowa kostka brukowa prostokgtna 10x20 cm, z fazg (szara i grafit)
wg PN-EN 1338:2005 .,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 17 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm KR 1-2 Cgo3 Wg WT-4:2010,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,

e) 10 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

f) podtoze gruntowe.

4.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikow
a) 6cm — betonowa kostka brukowa prostokatna 10x20cm, fazowana, kolor szary
wg PN-EN 1338,
b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 14,
c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej cementem Css CBGM 0/8
MPa wg WT-5:2010,
d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa,

e) podtoze gruntowe.

4.5. Konstrukcja opasek przy budynkach

. a) 7cm-—piyta bétonowa chodnikowa‘ 50 x 50 cm, szara,

| b) 4cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |

\
c) 12cm— podbudowa zasadnicza z mieszanki Zwigzanej cementem C1,52 CBGM 0/8
r Krzysztof Potocki, ul. Lubelska 7/17, 23-400 BHgoraJ tel. 606 97 93 99; mail: kpotocki@arpot.pl 7 4[
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4 MPawg WT-5:2010,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 2 50 MPa,

e) podtoze gruntowe.

| 5. Pochylnia dla niepetnosprawnych ruchowo i schody terenowe

5.1. Konstrukcja nawierzchni pochylni i spocznikéw

a) 6 cm — kostka betonowa 20x10 cm, fazowana grafit i oliwka,
b) 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

¢) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,52 CBGM 0/8

6 MPa wg WT-5:2010,

d) Uzupetnienie podbudowy do poziomu terenu z mieszanki zwigzanej cementem
C1,52CBGM 0/8 4 MPa wg WT-5:2010,

e) modut odksztatcenia wtérnego E2 2 50 MPa,

f) podioze gruntowe.

5.2. Konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych

a) 15cm - stopnica betonowa prefabrykowana 15x35x100
b) 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

c) 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C 214 6 MPa wg PN-EN 14227-1:2013

d) Uzupetnienie podbudowy do poziomu terenu z mieszanki zwigzanej cementem
C1,52 CBGM 0/8 4 MPa wg WT-5:2010,
e) modut odksztaicenia wtérnego E2 =2 50 MPa.

f) Podtoze gruntowe
Do wykonania obramowania pochylni nalezy zastosowac palisade betonowg czarng

11,8 x 18,75 cm o dwéch wysoko$ciach 80 oraz 100 cm ( palisade wysoko$ci 80 cm ozna-

czono kolorem czarnym, a palisade wysoko$ci 100 cm oznaczono kolorem niebieskim na

rysunku D-5.1, stanowigcym widok z géry na planowang pochylnie i schody terenowe).

Planowane rozwigzania konstrukcyjne remontu schodéw oraz budowy pochylni przedsta-

wiono na rysunkach D-5.1 do D-5.4.

s,

Balustrada ochronna podestu tarasu oraz porecze przy pochylni i schodach J

Planowane rozwigzania konstrukcyjne balustrady ochronnej tarasu oraz porgczy po-

chylni i schodow prz“edstawiono na rysunku D-5.3 i D-5.4.

-
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Balustrady wykona¢ z profili zamknigtych wg nizej podanych wymiaréw. Wszystkie
elementy nalezy ocynkowa¢ i pomalowac. Wszystkie krawedzie wykonac jako nieostre
(wygtadzic).
Specyfikacja:

a) materiat: stal ocynkowana ogniowo,

b) wykonczenie elementéw: malowanie proszkowe, kolor RAL 7016,

c) stupki konstrukcyjne - 50x50x2,5 mm

d) elementy wypetniajgce balustrade — profile stalowe prostokatne 15x30x1,5 mm

co 12 cm,

e) pochwyty — rura stalowa okragta 48x2,93 mm

f) montowanie pochwytéw: h od podtoza — 75190 cm,

g) odboj dolny: h —min. 7 cm (w przypadku montazu poreczy pochylni w miejscach
nieograniczonych palisadg),

h) mocowanie pochwytow - 15x15x2,5 mm - mocowanie pochwytoéw dla oséb nie-
petnosprawnych do kazdego stupka konstrukcyjnego.

i) odlegto$¢ pomiedzy pochwytami -1 (I m.

j) odlegto$¢ pochwytu od stupka konstrukcyjnego min. 0,075 m.

k) dtugo$¢ poziomej ptaszczyzny na poczatku i na koncu = min. 1,5x1,5 m.

) mocowanie stupkéw do palisady (bez maskownicy): stupek przyspawany do bla-
chy stalowej ocynkowanej 110x110x5mm zamontowany na kotwe chemiczng do
palisady przy uzyciu 4 $rub M8x100 z nakretkami kotpakowymi nierdzewnymi.

m) mocowanie stupkéw do fundamentu (zastosowa¢ maskownicg): fundament pro-

stopadtoscienny 30x30x40 cm z betonu C12/15, zuzycie materiatu 0,04m3/szt.

I 7. Rozwiazania wysokosciowe J

Generalnie zaklada sie utrzymanie istniejacych spadkow nawierzchni z zachowaniem
stosunkéw wodnych. Woda z nawierzchni zjazdu w obrebie pasa drogowego odprowa-
dzana jest na jezdnie ulicy Aptecznej. Woda z nawierzchni parkingu odprowadzana jest na
chtonne powierzchnie azurowe i przylegte tereny zielone.

Na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej dokonano uzupetniajacych pomia-
row rzednych terenu w charakterystycznych punktach terenu majgcych wptyw na prawi-
dtowe odwodnienie terenu objetego opracowaniem.

Istniejace i projektowane rzedne terenu w punktach charakterystycznych zostaty okre-
slone na Planie Sytuacyjnych i od ich wyznaczenia nalezy rozpoczaé realizacje robot.
Punktu po wytyczeniu zgodnie z projektowang lokalizacjg i rzednymi nalezy poddac anali-
zie wcelu wye|iminowania moZliwych pomytek projektowych lub realizacyjnych.
W przypadku jakichkolwiek wqtpliwoéci} nalezy najpierw wyjasnic je z Inspektoren? nadzoru

|

\
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inwestorskiego branzy drogowej lub projektantem, a nastepnie przystapi¢ do wykonywania

robot.

ﬁ. Roboty uzupelniajace J

8.1. Regulacje wiazéw, pokryw urzadzen podziemnych

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem wytgcznie zapraw montazowych
z zasadg na tzw. ,peing spoing”. Zabrania sig stosowania podktadek przypadkowych,
np. z kawatkéw cegiet budowlanych. Zaklada sie pozostawienie istniejacych wiazow

zeliwnych i wpustu deszczowego.

8.2. Obramowania nawierzchni

Wszystkie tuki poziome kraweznikow ulicznych (wystajace i wtopione) nalezy

wykonywaé wytgcznie z systemowych kraweznikéw tukowych.

8.3. Zasady docinania elementéw betonowych nawierzchni

Zabranie sie wbudowywania odcinkéw obramowan o dtugosci mniejszej niz 30 cm.
Obramowania elementow urzadzen podziemnych (wpusty deszczowe, witazy kanatowe)
nalezy obrabia¢ wg szczegotow architektonicznych zamieszczonych w czesci rysunkowej
dokumentacii.

Kostki betonowe stuzgce do obramowan elementéw kotowych (wtazow, skrzynek) je-
zeli nie sa systemowo trapezowe muszg by¢ docinane w formie trapezéw réwnoramien-
nych. Analogicznie w przypadku koniecznoéci stosowania potgczen docinanych krawezni-
kéw, obrzezy, nalezy je docina¢ obustronnie stosujac zasade ciecia po siecznej kata.

Wszystkie krawedzie gorne kostek docinanych nalezy fazowac¢ 3-5 mm.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostek docinanych maksymalna szczelina pomigdzy sa-
siednimi kostkami nie moze by¢ wieksza niz 3 mm.

Nie nalezy wbudowa¢ docinek kostek betonowych o dtugosci mniejszej niz 10 cm lub
szerokosci mniejszej niz 5 cm. W takich przypadkach nalezy wymieni¢ np. na potowkowy
sgsiedni element nawierzchni mimo to, ze lokalnie zaktuci sie przyjety wzér uktadanych

kostek nawierzchni.

8.4. Nasadzenia

W ramach nasadzen projektuje sie odtworzy¢ pierwotnie usunigty zywoptot o facznej
diugosci 30 m. Miejsca nasadzen zywopfotu okreslono na planie sytuacyjnym. Zaktada sie
posadzenie sadzonek zywoptotu zimozielonego w postaci berberysu czerwonego
o sadzonkach wysokosci 60 — 80 cm. Sadzenie w odstgpach 30 — 40 cm.

Dodatkowo projektuje sie nasadzenie 5 — ciu drzew lipy srebrzystej 'Varsaviensis' (Tilia
tomentosa), sadzonk| o wys. 300- 350 cm, obwéd pnia 10- 14 cm, pojemnik C47‘

Nasadzema w pasach prOJektowanej zieleni po obu stronach parkingu, pr;y czym od

strony ul. nadstawnej 3 szt. a po stronie obiektu 2 szt. drzew. Dokfadna lokalizacja
Krzysztof Potocki, ul. Lubelska 7/17, 23-400 Bilgoraj; tel. 606 97 93 99; mail: kpotocki@arpot.pl 10 J
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nasadzen drzew do ustalenia na budowie z inspektorem nadzoru. Lokalizacji tej nie

pokazuje Plan Sytuacyjny.

8.5. Wycieraczka
W ramach zadania zaprojektowano w podeécie wejsciowym do obiektu wycieraczke

z polimerobetonu z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej wymiarach min. 100x50x8cm.
Podstawa wycieraczki wykonana z polimerobetonu, ze zintegrowang krawedzig ze stali
ocynkowanej i zebrami wzmacniajgcymi wewnatrz. Wymiary oczek kraty 9/13mm.

Wycieraczke nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci 10cm.

BB
i;) "

! J

8.6. Oznakowanie pionowe i poziome.

Projektowane oznakowanie pionowe powinno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw
i sygnatéw drogowych. Projektowane oznakowanie nalezy przyja¢é w grupie wielkosci:
mate z folig odblaskowa typ I. Znaki nalezy umieszczaé na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych o érednicy wewnetrznej min. 50mm. Fundament z betonu C16/20 ,na
mokro” nalezy wykonaé w sposob umozliwiajacy obsianie powierzchni (wierzch

fundamentu 20 cm ponizej poziomu terenu).

Tabela 2.
llosé
Lp. Symbol Nazwa znaku [szt.]
1 2 3 4
1 D-18a Parking — miejsce zastrzezone 2
9 T-29 Tabliczka informujgca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu 9
samochodowego uprawnionej osoby niepetnosprawnej

Oznakowe“mie poziome wykona¢ jako cienkowaﬁstwowe gtadkie z uzyciem farb
|

\ ‘
chemoutwardzalnych. Grubos¢ warstwy mierzona na miokro 0,5-0,8 mm.

‘ |
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Tabela 3.
Lp. Symbol Nazwa znaku llosé Jedn. Pow. [m?]
1 2 3 4 5 6
1 P-18 Stanowisko postojowe 2 szt. 13,84 m/szt. 1,70
0,12 m szer.
2 P-24 Symbol osoby niepeinosprawnej 2 szt. 0,76 m?/szt. 1,52
3 Niebieska Barwa wypetniajgca stanowisko 2 szt. 16,50 m?/szt. 33,00
| 7. Postanowienia koricowe J
1. Konieczno$¢ wykonywania przyjetej w konstrukcji podbudéw nawierzchni chodnikéw,

jezdni manewrowych i miejsc parkingowych warstwy kruszywa drobnego 0/2 fs
grubosci 10 cm nalezy oceni¢ po wykonaniu rob6t rozbiérkowych. Jezeli Inspektor
nadzoru stwierdzi zaleganie na okreslonej powierzchni podtoza gruntowego

o parametrach G1 z warstwy podsypki mozna zrezygnowac.

. Wszystkie wyroby, materiaty, stosowane podczas realizacji rob6t musze by¢

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich dostawg na budowe.

. Wyklucza sie mozliwos¢ wykonywania dowolnych mieszanek stabilizowanych

cementem (stabilizacja, chudy beton, itp.) bezposrednio na budowie poprzez
mieszanie w betoniarce. Materiaty te muszg by¢ wytworzone na wytworni betonowej

dysponujaca aktualnym certyfikatem ZKP i dostarczone na budowe.

. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu

parametréw technicznych przyjetych rozwigzan, za zgodg Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mozliwe jest wprowadzanie okreslonych w dokumentagcji projektowe;
zamiennikéw materiatowych. Zmiany te, jako zmiany nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego nie beda wymagaty zmiany warunkow zgtoszenia robét nie

wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe.

. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na koszt wtasny wszystkich rodzajow

powierzchni terenu i nawierzchni drogowych uszkodzonych podczas realizacji

inwestycji a nieprzewidzianych do regeneracji w ramach niniejszego opracowania.

. Wykonawca nie jest upowazniony do jednostronnego interpretowania tych

elementéw robét, ktore w dokumentacji projektowej nie zostaly jednoznacznie
zdefiniowane lub opis zostat pominigty. W tym przypadku obowigzuje zasada
wypowiedzi sie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Projektanta, jezeli posiada on

zlecony nadzér autorski.

7. Wszelkie ewentualne spory techniczne pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem
nadzpru inwestorskiego ~ dotyczace warunkéw wykonania i ' odbioru robét
‘ \
\ \
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budowlanych nalezy rozstrzyga¢ w oparciu o postanowienia odpowiednich

specyfikacji technicznych stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania

projektowego.

Opracowat:

| |
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