
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].
Szerokość panela: 2500 [mm].
Wysokość panela 1230 [mm].

panel prosty 1230x2500 mm, zgrzewany
z drutów ∅ 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo

słupek ogrodzeniowy 60x60x2mm,
ocynkowany ogniowo,  zakończenie słupka
daszek plastikowy

SZCZEGÓŁ PANELA OGRODZENIOWEGO
montowanego na istniejącym murku

skala 1:20
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montaż za pomocą podstawy przyspawanej do słupka
przykrecanej do betonu przy użyciu kotwy chemicznej
śrubami 8x95 mm z nakrętką imbusową

A

po 4 obejmy systemowe na każdy panel

PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY

SZCZEGÓŁ "A"

Podstawa przyspawana do słupka słupka 60x60 mm
montowana do betonu za pomocą kotew chemicznych
śrubą 10 x 300 mm z nakrętką imbusową i nakładką ochronną
z tworzywa. Grubość blachy podstawy min. 5mm
Podstawa zabezpieczona poprzez ocynk ogniowy
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Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].
Szerokość panela: 2500 [mm].
Wysokość panela 1530 [mm].

ISTNIEJĄCY MUREK OPOROWY

poziom terenu od strony niższej

poziom terenu od ulicy
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mur z cegły ceramicznej klasy 20
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fundament z betonu C20/25

SCHAMEAT OGRODZENIA I MURKU OPOROWEGO STRONA PRAWA
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PRZEKRÓJ B-B 
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fundament z betonu C20/25

izolacja przeciwwilgociowa

czapa ceramiczna

cegła ceramiczna klasy 20
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PRZEKRÓJ A-A 

zbrojenie
∅10 x 4, ∅6 co 120mm
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0

fundament z betonu C20/25

izolacja przeciwwilgociowa

czapa ceramiczna

cegła ceramiczna klasy 20

UWAGA
Na elementy ceramiczne znajdujące się bezpośrednio
na styku z gruntem lub pod nim należy podwójnie nałożyć
płynną hydroizolację  na grubość ok. 4 mm.

4 szt. - ∅10, L=1600 mm

13 szt. - ∅ 6, L=500 mm

BETON: C20/25 ( 11,5 m3) 

Stal klasy A-0 dla prętów ∅6
Stal klasy A-IIIN dla prętów ∅10

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA MURU
OPOROWEGO PRAWEGO  I LEWEGO

Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

TEMAT

Nr zlecenia

Drogowa

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko Podpis

Projektant
branża: drogowa

BranżaStadiumNr zlecenia

Nr rys.Data
opracowania 01/2024

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

inż. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94

D-6.1

Mur oporowy i ogrodzenie terenu ark.1

PRACOWNIA ARCHAMA
Agnieszka Potocka-Makoś,

ul. Wańkowicza 18,
23-400 Biłgoraj

Remont układu komunikacyjnego wraz z remontem przyłączy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej  budynków mieszkalnych przy
ul. Nadstawnej 10 i Lubelskiej 13 w Biłgoraju

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada"
ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj

DZ

1:50
1:10

62/2023

Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj, ul.Lubelska
dz.nr: 1, 13/7, 21/10, 62/8 ark. 40; obr.:060201_1.0001 Biłgoraj
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