Nawierzchnia wg
proj. drogowego
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0,00 wg projektu drogi

Wiaz zeliwno - betonowy
klasy D400 DN600

dopuszczalna
odchytka
max do ¥2 mm

Dyble stalowe
(kotwa chemiczna)

Pierscienie regulacyjne,
zelbetowe taczone na ptynna
zaprawe montazowg
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Podbudowa wg proj. drogowego

Podtoze G1 (w przypadku podtoza

2.

G2 + G4 dodatkowe wzmocnienie
wg projektu drogowego)
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Zaprawa Zelbetowy pierscien

montazowa odcigzajacy C20/25

Rura trzonowa DN425

gtadka lub dwuscienna

“A" - min. 15 cm, mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/315 wg WT-4
pomiedzy gorng ptaszczyzng pierscienia odcigzajacego, a dolng warstwa

nawierzchni .

llos¢ systemowych pierScieni regulacyjnych dobrana indywidualnie

do konkretnej lokalizacji studni.

Jednostka
projektowa

PRACOWNIA ARCHAMA
Agnieszka Potocka-Makos,
ul. Warikowicza 18,

23-400 Bitgoraj

Inwestor

Spoétdzielnia Mieszkaniowa "tada"
ul. 3 Maja 40, 23-400 Bitgoraj

Lokalizacja
inwestycji

Bitgoraj, 23-400 Bitgoraj, ul.Lubelska
dz.nr: 1, 13/7, 21/10, 62/8 ark. 40; obr.:060201_1.0001 Bitgoraj

TEMAT

Remont uktadu komunikacyjnego wraz z remontem przytaczy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynkéw mieszkalnych przy
ul. Nadstawnej 10 i Lubelskiej 13 w Bitgoraju

Tres¢ rysunku

Schemat montazu studni

Nr zlecenia Stadium Branza
62/2023 DZ Drogowa
ZESPOE PROJEKTOWY
Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant inz. Krzysztof Potocki GP-1-7342/118/94

branza: drogowa
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