Przekroj A-A
drogi dojazdowej z kostki betonowej

skala 1:50

550 15 100
droga dojazdowa

Sciana istn. budynku
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8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND 10x20 cm szara,
z faza wg PN-EN 1338 z 2005 r.
L cm - podsypka cementowo-piaskowa T:4
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (3,, 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013
modut odksztatcenia wtornego E,280 MPa
15 cm - warstwa mrozoochrona z mieszanki zwigzanej cementem z C,;,, & MPa
wg PN-EN 14227-1:2013-10
modut odksztatcenia wtdrnego E,250 MPa
podtoze gruntowe G2
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EA 4 mM TEMAT | Remont uktadu komunikacyjnego wraz z remontem przytaczy
A A v ayarend kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynkéw mieszkalnych przy
£ = ul. Nadstawnej 10 i Lubelskiej 13 w Bitgoraju
Tres¢ rysunku
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1. Kraweznik uliczny betonowy 15x30 PW:ktt - et votadi | errsgiznn
2. tawa z betonu C12/15 F = 0,083 m>/mb
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