
Miejsce postojowe poprzeczne dla osób z niepełnosprawnościami

+2 cm

JEZDNIA
CHODNIK

MIEJSCE POSTOJOWE

3,60

6,
00

obrzeże betonowe 8x30 cm kolor szary

krawężnik uliczny betonowy 15x30 cm
kolor szary, światło 2 cm na szerokości zatoki
postojowej, 12 cm poza zatoką, zmianę wysokości
należy wykonać na odcinku o dł. 2 m

0,153,72
chodnik
zmienna

opornik betonowy 12x25 cm
kolor szary, światło 1 cm,
jednostronnie fazowany

kostka brukowa bet. typu HOLLAND
z fazą, kolor szary pomalowana
na kolor niebieski

kostka brukowa bet. typu HOLLAND
z fazą, kolor szary, gr. 8 cm

kostka brukowa bet. typu HOLLAND
z fazą, kolor szary, gr. 6cm

rząd kostki układanej wzdłuż krawężnika

45°

rząd kostki układanej wzdłuż opornika

0,
12

Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

TEMAT

Nr zlecenia

Drogowa
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opracowania 01/2024

Skala
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projektowa

Nr uprawnień

inż. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94

D-7.2

Schamat układania nawierzchni - miejsce postojowe

PRACOWNIA ARCHAMA
Agnieszka Potocka-Makoś,

ul. Wańkowicza 18,
23-400 Biłgoraj

Remont układu komunikacyjnego wraz z remontem przyłączy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej  budynków mieszkalnych przy
ul. Nadstawnej 10 i Lubelskiej 13 w Biłgoraju

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada"
ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj

DZ

1:50

62/2023

Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj, ul.Lubelska
dz.nr: 1, 13/7, 21/10, 62/8 ark. 40; obr.:060201_1.0001 Biłgoraj


	Arkusze i widoki
	D7.2


