< H LINIE

:! "I x\ll :\ Agnieszka Potocka — Mako$

Nr projektu
PRACOWNIA ARCHAMA 62/2023

23-400 Bitgoraj, ul. Wankowicza 18 Eez 1

MATERIALY TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA

robo6t nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe

Nazwa zadania:

Remont uktadu komunikacyjnego wraz z remontem
przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynkow
mieszkalnych przy ul. Nadstawnej 10 i Lubelskiej 13

w Bitgoraju

Spé’fdzielnia Mieszkaniowa ¥ ADA” Zarzad Drog Powiatowych w Bitgoraju

Inwestor: : : . uzgadnia w zakre we br ﬁn7a drrmowa
Ul. 3 Maja 40, 23-400 Biigora prOJekt /’K?.é’é.’.f’. ............... dZ’ér
2ol 29244 - é// ?/»"A:;
la 9l 777 ol & 0
wykona zgodmc z decyzja:
5002524010 401 E3.500%
| ul. Lubelska, 23-400 Bitgoraj, oo AR
Lokalizacja dz. nr1, 13/7, 21/10, 62/8, ark. 40 ot T yrpus wij}hmz  Modtw
inwestycji: obreb: 0001 Bitgoraj - miasto *//(w," weqn M
jedn. ew. 060201_1 Bitgoraj inz. M{ro#aw Danitowicz
ZESPOL , N
PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN \\ PODPI/%,
Projektant \

inz. Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94 (\{L
\ pi iy
YA

Data opracowania:

styczen 2024 r. \




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Lp. Wyszczegdlnienie Skala Strona
1 2 3 4
1. | Strona tytutowa 1
2. | Spis zawartosci projektu 2
3. | OPIS TECHNICZNY 3-12
4. | Rysunki:

Rys. D-1 Plan sytuacyjny 1:500

Rys. D-2.1 Profil podtuzny ark. 1 1:50

Rys. D-2.2 Profil podtuzny ark. 2 1:50

Rys. D-3.1 + D-3.10 Przekroje normalne, ark. 1-10 1:50/10

Rys. D-4 Szczegoty konstrukcyjne 1:10

Rys. D-5 Szczegét konstrukeyjny posadowienia korytka betonowego 1:10

Rys. D-6.1 Mur oporowy i ogrodzenie terenu ark. 1 1:50/10

Rys. D-6.2 Mur oporowy i ogrodzenie terenu ark. 2 1:50

Rys. D-6.3 Ogrodzenie terenu ark. 3 1:50

Rys. D-7.1 Schemat uktadania nawierzchni - zjazd 1:50

Rys. D-7.2 Schemat uktadania nawierzchni - miejsce postojowe 1:50

Rys. D-7.3 Schemat uktadania nawierzchni ark. 1 1:50

Rys. D-7.4 Schemat uktadania nawierzchni ark. 2 1:50

Rys. D-7.5 Schemat uktadania nawierzchni ark. 3 1:20

Rys. D-8 Schemat montazu studni 1:50

Rys. D-9 Schemat zabudowy obwodu odwodnienia liniowego 1:10




Remont uktadu komunikacyjnego wraz z remontem przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynkéw mieszkal-
nych przy ul. Nadstawnej 10 i Lubelskiej 13 w Bitgoraju

MATERIALY TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT
NIE WYMAGAJACYCH DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

zadania inwestycyjnego pn.

Remont uktadu komunikacyjnego wraz z remontem przytaczy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej budynkéw mieszkalnych przy ul. Nadstawnej 10
i Lubelskiej 13 w Bilgoraju

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania.

a) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

b) Uzupehiajace pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.

c) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

d) Obowigzujgce akty prawne.

e) Umowa z Zamawiajgcym.

f) Konsultacje spoteczne z mieszkancami osiedla w zakresie proponowanych

rozwigzan projektowych.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt WWykonawczy ,,Remont uktadu komunikacyjnego
wraz z remontem przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynkow
mieszkalnych przy ul. Nadstawnej 10 i Lubelskiej 13 w Bilgoraju” w celu okreslenia
technicznej i prawnej mozliwosci poprawy funkcjonalnosci obstugi komunikacyjnej

przedmiotowego terenu, w tym ruchu pieszego.

Projekt dotyczgcy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi oddzielne opracowanie.
Zgodnie z umowag w zakres opracowania branzy drogowej wchodzg nastepujgce elementy
projektowe dla etapu Projektu WWykonawczego:

a) Plan sytuacyjny ukiadu komunikacyjnego okreslajgcy miejsca wymagajace

przebudowy lub rozbudowy w zakresie nawierzchni jezdni, chodnikéw, opasek.

b) Plan sytuacyjny zakresu robét rozbiérkowych istniejgcych elementéw drogowych.

c) Lokalizacja chodnikow wymagajgcych wymiany nawierzchni z obramowaniami.

d) Zapewnienie miejsc skiadowania i odbioru odpadéw poprzez budowe miejsc

sktadowania odpadow.
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e) Odwodnienie obszaru osiedla poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadkow
nawierzchni.

f) Kosztorys inwestorski z przedmiarem rob6t na petny zakres robét.

1.3. Teren objety opracowaniem.

Inwestycja zlokalizowana bedzie gtéwnie na dziatce Zamawiajgcego:

a) nr 13/7 o powierzchni 3 491m?,
oraz:

b) nr 1 - przebudowa zjazdu z ul. Lubelskiej (Zarzad Drog Powiatowych),

c) nr 62/8 - budowa zjazdu z drogi wewnetrznej (Gmina Miasto Bitgoraj),
potozonych na arkuszu 40 jednostka ewidencyjna: 060201_1 Bitgoraj miasto, obreb: 0001
Bitgora,j.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren objety opracowaniem stanowi zabudowe wielorodzinng
przeplatang uktadem komunikacyjnym nie bedacym drogami publicznymi w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych. Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzujg réwniez
zasady tzw. ,Strefy ruchu”.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:

a) sie¢ gazowa,

b) sie¢ wodociggowa, -

c¢) kanalizacja sanitarna,

d) sie¢ cieptownicza,

e) sie€ elektroenergetyczna,

f) sie¢ teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane.

Niniejsze opracowanie jest etapem Projektu Wykonawczego w zwigzku z czym projekto-
wane elementy zostaty przedstawione w sposob graficzny i opisowy na Rys. nr D-1 bedg-
cym Planem Sytuacyjnym sporzadzonym na aktualnej mapie do celdéw projektowych.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono powigzanie wewnetrznego uktadu komunikacyj-
nego SM LADA z elementami drogowymi ulicy Lubelskiej oraz drogi wewnetrznej gminnej
(bocznej od ul. Nadstawnej).

Na koszt Inwestora zostang przebudowane wszystkie odcinki chodnikéw i jezdni drég po-
tozone w granicach pasa drogowego fgczace istniejgce chodniki i jezdnie

z przebudowywanymi chodnikami i drogami na terenie SM £ ADA.
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3.2. Glowne elementy projektowe przebudowy ukiadu komunikacyjnego to:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

Budowa stanowiska postojowego dla os6b z niepetnosprawno$ciami.

Wymiana opasek o szerokosci 0,50 m z ptyt chodnikowych 50x50 przy budynkach
(z wykorzystaniem maksymalnym ptyt z rozbidrki).

Catkowita wymiana istniejgcych nawierzchni i chodnikéw wraz z podbudowami oraz
budowa nowych nawierzchni.

Rozebranie zniszczonych wej$¢ do budynkéw wraz z wycieraczkami.

Przestawienie kolidujgcych elementéw zagospodarowania (tawki, zabawki) poza
obreb planowanych nawierzchni.

Zapewnienie podczas ustawiania nowych kraweznikéw, opornikdw oraz obrzezy
brakéw barier architektonicznych.

Budowa stanowiska do sktadowania odpadéw na 7pojemnikéw 1100 I.

Wymiana z  regulacja  wysokosciowg  pokryw, wiazédw  studzienek
telekomunikacyjnych i sanitarnych istniejgcego uzbrojenia terenu.

Budowa murku oporowego przy drodze wewnetrznej (odtworzenie w nowej
technologii po rozbibrce).

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wycinka kolidujgcego zadrzewienia i zywoptotow z nasadzeniami zastepczymi.

"Budowa ogrodzenia terenu.

m) Dostawa i montaz wycieraczek systemowych przy istniejgcych wejSciach do

n)
0)
P)
q)
r

budynkow.

Ustawienie korytek $ciekowych pod rurami spustowymi.
Dostawa i montaz szlabanu wraz z linig zasilajgca.
Dostawa i montaz stojaka na rowery.

Dostawa i montaz 2-ch tawek parkowych.

Wykonanie zieleni.

3.3. Zestawienie podstawowych parametrow zakresu rzeczowego robot.

L.p. Nazwa pozycji J.m. [ llosé
1 2 3 4
Powierzchnia catkowita istniejgcych nawierzchni jezdni i
chodnikow,
1 |wtym: a)trylinka - 97 m? m? 735
b) ptyta chodnikowa 50x50 i 35x35 — 566 m?
c) kostka betonowa - 40 m?
d) nawierzchnia betonowa - 32m?
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2 Powierzchnia tgczna nowych nawierzchni chodnikow z kostki i 180
betonowej 10x20x6 szarej po przebudowie i rozbudowie
3 Powierzchnia poszerzenia z ptyt azurowych o nawierzchni z m?2 125
kostki betonowej 40x60x10 cm szarej
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 8 cm:
4 a) miejsca parkingowe grafitowa - 28
b) miejsce gromadzenia odpadéw grafitowa 36
c) nawierzchnie jezdni szara 620
5 llo§¢ normatywnych miejsc postojowych samochodéw parkingo-
wych po rozbudowie dla oséb z niepetnosprawno$ciami szt. 1
Dlugo$¢ nowych obramowan:
a) obrzeze betonowe 8x30 cm 241
b) opornik betonowy 12x25 cm 76
6 c) kraweznik prosty 15x30cm m 113
d) kraweznik systemowy tukowy 68
e) kraweznik betonowy prosty 20x30 cm 15
f) palisady betonowej 18x12 cm 13
- Objetos¢ gruntu z wykopdw do wywozu na odkiad staty / lub do - 462
wykorzystania na miejscu
Powierzchnia terenéw zielonych (trawnikéw) podlegajgca reno- 2
8 . : ; : ; m 1.060
wacji w wyniku przebudowy uktadu komunikacyjnego osiedla
9 Powierzchnia przebudowy opasek z ptyt 50x50 cm, piyty cze- m2 77
$ciowo z odzysku

Podstawowe informacje dotyczace robot przedstawiono na rys. nr 1 bedgcym Planem

Sytuacyjnym w skali 1:250.

4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

4.1. Roboty ziemne

Warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg dobre. Ze wzgledu na stan i rodzaj
gruntéw podtoze zakwalifikowano do grupy no$noéci G2. Grunty z wykopéw koryta uznaje
sie jako nieprzydatne pod katem.budowlanym i po ewentualnym oczyszczeniu mogg byc
zuzyte wytgcznie na zasypki, wypetnienia przestrzeni, od ktérych nie wymagane jest za-
chowanie parametru nosnosci.

W ramach robét ziemnych nalezy w pierwszej kolejnosci usung¢ catg warstwe ziemi uro-
dzaj nej, darniny, ktérg nalezy wykorzysta¢ na uksztattowanie poboczy i skarp nawierzch-
ni.

W ramach robét ziemnych nalezy doty po karczowaniu drzew zasypaé¢ kruszywem 0/2 fs
wg PN-EN 13242+A1:2010 z zageszczeniem do |s 2 0,97.
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4.2. Konstrukcje nawierzchni

Zatozenia:
a) kategoria ruchu KR-0,
b) podtoze gruntowe G2,

c) wymagana grubo$¢ nawierzchni z warunku mrozoodpornosci: >40 cm.
Wyréznia sie nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

4.2 1 Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej
a) 8cm —kostka betonowa HOLLAND szara, z fazg wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 6 MPa wg
PN-EN 14227-1:2013,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,

e) 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem z C/1,5/2
4 MPa wg PN-EN 14227-1:2013-10.

f) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa,

g) podtoze gruntowe.

4.2.2 Konstrukcja nawierzchni nowych chodnikéw
a) 6 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazg wg PN-EN 1338,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 6 MPa wg
PN-EN 14227-1:2013,
d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa,

e) podfoze gruntowe.

4.2.3 Konstrukcja nawierzchni miejsca do gromadzenia odpadéw
a) 8 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND grafit, z fazg wg PN-EN 1338,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 6 MPa wg
PN-EN 14227-1:2013,
d) modut odksztatcenia wtérnego E2 2 50 MPa,

e) podtoze gruntowe.

4.2.4 Konstrukcja nawierzchni miejsca postojowego dla oséb N
a) 8cm —kostka betonowa HOLLAND szara, z fazg wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 6 MPa wg
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PN-EN 14227-1:2013,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,

e) 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem z C/1,5/2
4 MPa wg PN-EN 14227-1:2013-10.

f) modut odksztatcenia wtérnego Ez2 = 50 MPa,

g) podtoze gruntowe.

4.2.5 Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni z ptyt azurowych

a) 10 cm — ptyta azurowa typu MEBA 40 x 60 cm, kolor szary, wypetnienie otworéw
humusem, obsianie mieszanka trawa,
b) 5 cm — podsypka z kruszywa 0/2 wg fs wg PN-EN 13242+A1:2010.
c) 17 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigz. C/90/3
0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010
d) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,
e) 22 cm —warstwa mrozoochronna z kruszywa 0/2 /5 wg PN-EN 13242+A1:2010
f) modut odksztatcenia wtérnego E/2250 MPa
g) podtoze gruntowe G2

4.2.6 Konstrukcja opasek przy budynkach

a) 7 cm - plyta betonowa, chodnikowa 50 x 50 cm, szara z czesciowo z rozbiorki,

b) 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

¢) 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 4 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013,

d) podtoze gruntowe.

4.3. Roboty wykonczeniowe - zielen

W ramach robét wykonczeniowych renowacji nalezy podda¢ wszystkie powierzchnie traw-
nikdw potozone w obrebie prowadzonych robét. Nawierzchnie trawiaste lezgce poza tere-
nem robét a zniszczone przez Wykonawce muszg zosta¢ odbudowane na jego koszt.

Na dzien odbioru korncowego robét nalezy uzyskaé min. 90% efektu zazielenienia.
Powierzchnia tgczna dziatek objetych opracowaniem wynosi 3.491 m2.

Powierzchnia czynna po wykonaniu robét remontowych bedzie wynosi¢ 1.299 m? co sta-
nowi 37,21 % udziat w powierzchni catkowitej. Wedtug PZM minimalny wskaznik po-
wierzchni biologicznie czynnej dla terenu objetego opracowaniem wynosi 30%, czyli jest

zachowany.

4.4. Elementy uzupelniajace nawierzchni drogowych

4.4.1. Requlacje wiazow, pokryw urzadzen podziemnych

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem wytacznie zapraw montazowych
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z zasadg na tzw. ,petng spoine”. Zabrania sie stosowania podkfadek przypadkowych, np.

z kawatkow cegiet budowlanych.

4.4.2. Obramowania nawierzchni

Wszystkie tuki poziome kraweznikéw ulicznych (wystajgce i wtopione) nalezy wykonywac

wylgcznie z systemowych kraweznikdéw tukowych.

4.4.3. Zabudowa odwodnienia liniowego

Projektowane odwodnienie liniowe w granicy pasa drogowego jest elementem projektu
branzy sanitarnej stanowigcej odrebne opracowanie. Niemniej jednak niniejsze
opracowanie okresla wymagany sposéb zabudowy korytek odwodnienia w nawierzchni
drogowej zapewniajacy ich stabilno$¢ i odpornos¢ na ruch pojazdéw samochodowych.

Szczegoly rozwigzania pokazano na rys. nr D-9.

5. Rozwigzania wysokosciowe

Generalnie zaktada sie utrzymanie istniejgcych spadkéw nawierzchni z zachowaniem sto-
sunkéw wodnych.

Na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej dokonano uzupetniajgcych pomiaréw
rzednych terenu w charakterystycznych punktach terenu majgcych wptyw na prawidtowe
odwodnienie terenu objetego opracowaniem.

Istniejgce i projektowane rzedne terenu w punktach charakterystycznych zostaty okreslone
na Planie Sytuacyjnym i profilu podtuznym i od ich wyznaczenia nalezy rozpocza¢ realiza-
cie robdt. Punktu po wytyczeniu zgodnie z projektowang lokalizacjg i rzednymi nalezy
poddac¢ analizie w celu wyeliminowania mozliwych pomytek projektowych lub realizacyj-
nych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy najpierw wyjasni¢ je z inspektorem

nadzoru inwestorskiego lub projektantem a nastepnie przystapi¢ do wykonywania robét.

6. Szlaban z linig zasilajgca

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do montazu szlabanu
parkingowego z jego zasileniem z rozdzielni obwodéw ogélnych budynku mieszkalnego
w uzgodnieniu z administratorem obiektu wraz z dostarczeniem 3 szt. pilotéw zdalnego

sterowania szlabanem.

7. Ogrodzenie terenu + murek oporowy

Po dokonaniu rozbiérki istniejgcego muru oporowego nalezy pogtebi¢ i uformowaé wykop
celem wykonania fundamentu pod projektowane ogrodzenie. Nowe ogrodzenie przesta
i stupki z cegty ceramicznej petnej klasy HD 20 w kolorze czerwonym. Stupki 38x38cm
z betonowym rdzeniem zbrojonym, miedzy murowanymi stupami podmurdéwki z cegty jw.

Zaroéwno stupy jak i podmuréwka osadzone na fundamencie betonowym.
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Fundament betonowy nalezy zaizolowaé poziomo x2 papa oraz pionowo x3 Dysperbit
(zamiast izolacji pionowej dopuszcza sie wykonanie fundamentéw z hydrobetonu). Na tak
wykonanym murku oporowym nalezy osadzi¢ systemowg czape ceramiczng z kapinosa-
mi.

Przesta z systemowych paneli wys. 123 cm bedg montowane do stupow 60x60x2mm
montowanych do muru za pomocg kotew chemicznych. Wszystkie elementy ogrodzenia

cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

7. Wyposazenie uzupetniajace

7.1. Stojaki rowerowe

Stojak rowerowy 3 stanowiskowy wg powyzszego wzoru. Elementy stalowe ocynkowane
ogniowo. Stojak kotwiony do nawierzchni drogowej z kostki betonowej za pomoca 4 —ch

kotew stalowych rozporowych 12x130 mm z nasadka kotpakowg

7.2. Wycieraczki systemowe

Wycieraczka z podstawg z polimerobetonu o wymiarach 75 x 50 cm. Ruszt stalowy

ocynkowany ogniowo.

7.3. Lawka parkowa
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tawka parkowa 4-ro miejscowa wg powyzszego wzoru. Elementy nosne stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor grafitowy. Siedzisko z systemowych
listew z tworzywa sztucznego w kolorze brazowym grubosci min 40 mm. tawka
mocowana do nawierzchni drogowej wg wskazanej lokalizacji za pomocag 4-ch kotew

stalowych rozporowych 12 x 130 mm z nakretkg kotpakows.

7.4. Plac zabaw

Istniejgce urzgdzenia zabawowe na czas robét nalezy zdemontowaé i powtérnie

zamontowac¢ we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach.

8. Organizacja ruchu |

Projekt zaktada wprowadzonej zmian w istniejgcej, statej organizacji ruchu na terenie
opracowania. Uktad komunikacyjny objety opracowaniem nie jest drogg publiczng wigc
zaprojektowane elementy organizacji ruchu nie wymagajg zewnetrznych zatwierdzen za

wyjatkiem uzgodnienia zjazddw.

Projekt wewnetrznej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami stanowi oddzielne

opracowanie.

9. Postanowienia koricowe |

1. Wszystkie wyroby, materialy, stosowane podczas realizacji rob6t musze by¢
zatwierdzone przez inspektora nadzoru przed ich dostawg na budowe.

2. Wyklucza sie mozliwosé wykonywania dowolnych mieszanek stabilizowanych
cementem (stabilizacja, chudy beton, itp.) bezposrednio na budowie poprzez
mieszanie w betoniarce. Materialy te musza by¢ wytworzone na wytwérni betonowe;
dysponujacg aktualnym certyfikatem ZKP i dostarczone na budowe.

3. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu
parametréw technicznych przyjetych rozwigzan, za zgoda Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mozliwe jest wprowadzanie okreslonych w dokumentacji projektowe;j
zamiennikow materiatowych. Zmiany te, jako zmiany nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego nie bedg wymagaty zmiany warunkéw zgtoszenia robot nie
wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na koszt wtasny wszystkich rodzajow
powierzchni terenu i nawierzchni drogowych uszkodzonych podczas realizacji
inwestycji a nie przewidzianych do regeneracji w ramach niniejszego opracowania.

5. Wykonawca nie jest upowazniony do jednostronnego interpretowania tych
elementéw robét, ktére w dokumentacji projektowej nie zostaly jednoznacznie
zdefiniowane lub opis zostat pominiety. W tym przypadku obowigzuje zasada

wypowiedzi sie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta, jezeli posiada on
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zlecony nadz6r autorski.

6. Wszelkie ewentualne spory techniczne pomiedzy Wykonawcg a inspektorem
nadzoru inwestorskiego dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru
budowlanych nalezy rozstrzygaé w oparciu o postanowienia odpowiednich

specyfikacji technicznych stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania

projektowego.
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