ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA MURU SCHAMEAT OGRODZENIA | MURKU OPOROWEGO STRONA PRAWA SZCZEGOt PANELA OGRODZENIOWEGO
OPOROWEGO PRAWEGO | LEWEGO | 2317 | 237 | 231 L 198 | montowanego na istniejgcym murku
\ ‘ ‘ ‘ ‘ skala 1:20

\ \ \ \ \ ) 237 .
Sf l kl A O dl. 1,' ¢6 UWAGA A [ panel prosty 1230x2500 mm, zgrzewany
d asy - d |3I"e ow ) o ' . ) z drutéw @ 8+6+8 mm, ocynkowany ogniowo
. Na elementy ceramiczne znajduj3ce sie bezposrednio | | | | | L
Stal klasy A-IlIN dla DFQTOW ®10 na styku z gruntem lub pod nim nalezy podwdjnie natozyt | | | | | =< B N -
ptynna hydroizolacje na gruboSc ok. & mm. 0 . _
BETON C20/25 ( 1115 m3) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N 4 po 4 obejmy systemowe na kazdy panel
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA MURU OPOROWEGO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o /
z , PP PP PP 237 )
Srednica Dtugosc [loSc w dtugosSc taczna P ; U stupek ogrodzeniowy 60x60x2mm,
Nr preta [mm] preta [mm] elemencie [m] m m ‘ ‘ ‘ cC ocynkowany ogniowo, zakofAczenie stupka
1 10 1600 56 89,6 E L Q daszek plastikowy
2 6 500 182 91 | | | | | o -
DtugosSc razem [m] - pret gtadki @6 91 T il ‘ ‘ ‘ | montaz za pomocy podstawy przyspawanej do stupka
P N . przykrecanej do befonu przy uzyciu kotwy chemicznej
Dtugo$c razem [m] - pret zebrowany @10 89,6 K &rubami 8x95 mm 2 nakretka imbusowa
Masa 1m [kgl - pret 26 0,23 ‘ ‘ ‘ ‘ C
Masa 1m [kgl - pret 210 0,617 % 4 A Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Razem [kg] 76,2132 ‘ ‘ ‘ ‘ Q [ Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
j . m = \&/ Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].
- O Wysoko$t panela 1230 [mm].
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B | | | |5 PROJEKTOWANY MUREK OPOROW
o ‘ A‘ — . ‘ ‘ ‘ A "oan
43 43 ;\\:‘_ ‘ ] ‘ ‘ CZapa ceramiczna ‘ ‘ ‘ SZCZEGOL A
I\j: \ ! \ ~ \ \ ‘ \ T N 150
38 38 [ I I S 60
% % [ | | / \ ‘ ‘ ‘ \
il I | 7\ o !
. ' T T T mur _z ceqty ceramicznej klasy 20 ‘
. || poion ferenu od uly . - —— ; \ \ | | & ISTNIEJACY MUREK OPOROWY
v A : Ll : | : izoladja przeciwwilgociowa ‘ ‘ ‘ ‘ @ @ ”'{:"Z‘z:'(: neszka Potocka-Makos
ceqta ceramiczna klasy 20 L] Z || cegta ceramiczna klasy 20 I [ I I \ S P Agmesﬁ:(\e/]v;%xi;l;alé“ﬂakos'
%=‘ I :: poziom terenu od strony nizszej ¥ --rll- I e 1 --------------------------------------- ‘;---------------------------------------1 -------------------------------- A-‘-- T N = 23-400 Bitgora
A u g e e e / e / e e / e / / e A / e / e / v 4 / e / A N
< | /’ / / / / / / / / / ‘ / / / / / / / / / / ‘ A 3 > < Lokzod® | Bitgoraj, 23-400 Bifgoraij, ul.Lubelska
/ YA V4 / / 4 yod o /| / / / / / A dz.nr: 1, 13/7, 21/10, 62/8 ark. 40; obr.:060201_1.0001 Bitgoraj
izolacja przeciwwilgociowa /// ,7‘/// izolacja przeciwwilgociowa ////////// / / / / / / / / / / / / ‘ / / / . / AN .
/ 7 3 / // / / // / / // / / // / / // / remar i
7 7 S // S // Y S // / e // / S NS e // * - - pemert s koot e e piu
Zbrojenie 7 <] 7 /////// / / / / / / / / / / / / / / / Y N ul. Nadstawnej 10 i Lubelskiej 13 w Bitgoraju
10 x b, #6 co 120mm (/X VAN @ @ 7rese rysunka
S = 700077 = / / / / / ” . .
// % // S //////// S // // // // // // // // // // // // // // // Mur oporowy i ogrodzenie terenu ark.1
/ / Vi / // / / ///// // / ‘ / ‘ / / ‘ / / / ‘ / / /\/ / / ‘ Nr zlecenia Stadium Branza
/ / // /. 7 / / // oo 7 ~ % i ] ! ! \ ! N LN 62/2023 DZ Drogowa
fundament z betonu (20/25 7 4 7 fundament z betonu 20/25 ///// fundament z betonu C20/25 | | I)
Y A A ///////// ‘ A ‘ ‘ ‘ ‘ Podst do stupka stupka 60x60 ZESPOL PROJEKTOWY
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13 szt. - ¢ 6, 1=500 mm / = // * 947 monfowana do befonu za pomocg kofew chemicznych gggjgt};:;a inz. Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94
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