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Remont uktadu komunikacyjnego przy budynku ustugowym Nadstawna 56A w Bitgoraju

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

zadania inwestycyjnego pn.
,Remont uktadu komunikacyjnego przy budynku ustugowym

Nadstawna 56A w Bilgoraju”.

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania.

a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokos$ciowe w terenie.

Decyzja Burmistrza Miasta Bitgoraja nr SD.4217.1.2025 z dnia 07.01.2025 r.
zezwalajgca na przebudowe zjazdu na ul. Apteczna.

Warunki BPEC Bitgoraj nr BPEC.WT.2130.2.2025 z dnia 15.01.2025 r. na
zabezpieczenie sieci cieptowniczej.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Obowigzujgce akty prawne.

Umowa z Zamawiajgcym.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy zadania inwestycyjnego pn.

,Remont ukladu komunikacyjnego przy budynku ustugowym Nadstawna 56A

w Bitgoraju” majacy na celu okreslenie zakresu i sposobu poprawy stanu technicznego

nawierzchni drogowych, w tym ciggéw pieszych.

W ramach projektu uwzgledniono réwniez elementy przebudowy i remontéw istnieja-

cego zjazdu na ul. Apteczng wg warunkow Decyzji Burmistrza Miasta Bitgoraja.

Zgodnie z umowa w zakres opracowania wchodzg nastepujace elementy projektowe

dla etapu Projektu Wykonawczego:

a)

Plan sytuacyjny uktadu komunikacyjnego okreslajgcy miejsca wymagajace
remontéw w zakresie nawierzchni parkingu i ciagéw pieszych (chodnikéw), w tym
budowa pochylni dla 0s6b z niepetnosprawnoscig ruchowa.

Plan sytuacyjny zakresu robét rozbiérkowych istniejgcych elementéw drogowych.
Lokalizacja chodnikéw wymagajacych wymiany nawierzchni z obramowaniami.
Szczegotly konstrukcyjne i architektoniczne elementow prOJektowanych

Elementy przebudowy zjazdu na ulice Apteczna \

Kothorys inwestorski z Przedmlarem robot né petny zakres robot. |
\ i
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W zwigzku z realizacjg rob6t remontowych nawierzchni drogowych objetych
niniejszym opracowaniem Miasto Bitgoraj zobowigzato sie do wykonania witasnym
staraniem i na koszt wiasny zmiany lokalizacji przejécia dla pieszych w ciggu ul. Aptecznej
wraz z korektg lokalizacji istniejgcego stupa energetycznego bedgcego wtasnoscig PGE,
ktory aktualnie znajduje sie posrodku nawierzchni na dojsciu do przejécia dla pieszych.

W stanie istniejagcym oznakowanie poziome przejScia dla pieszych nie pokrywa sie

z dojsciami chodnikowymi do tego przejscia.

1.3. Teren objety opracowaniem.

Inwestycja w zakresie rob6t remontowych nawierzchni bedgcych witasnoscig
Spotdzielni Mieszkaniowej tada w Bitgoraju potozona jest na dziatce nr 35/9 i 35/10 ark.
40.

Roboty zwigzane z przebudowg zjazdu na ul. Aptecznej potozone sg na dziatce nr 34
ark. 40 bedgcej wlasnoscig Miasta Bitgoraja w zarzadzie Miejskiej Stuzby Drogowej. Jest
to droga gminna nr 109591L.

Powierzchnia dziatki nr 35/9 wynosi 2.954 m?.

Catosé projektowanych robot remontowych (za wyjatkiem zjazdu) miesci sie w ramach
powyzszej nieruchomosci i bedzie realizowana w ramach zgtoszenia do Starostwa Powia-
towego w Bitgoraju robét remontowych niewymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe.

Roboty zwigzane z przebudowg zjazdu na ul. Apteczng nie wymagajg zadnych proce-

dur uzyskania decyzji lub zgtoszenia na ich realizacje.

1.4. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wedtug MPZP Miasta Bitgoraja teren inwestycji pofozony jest na rysunku planu okre-
$lonym symbolem A.1.U 07, bedgcym terenem zabudowy ustugowej o okreslonym 20%
wskazniku powierzchni biologicznie czynnej. W stanie istniejgcym wskaznik ten nie jest
zachowany, jak réwniez nie jest on obowigzujacy przy robotach budowlanych o charakte-

rze remontowym.

Nie mniej jednak, przyjete w projekcie rozwigzania techniczne uwzgledniaja rozszczel-
nienie nawierzchni parkingu poprzez zastosowanie ptyt azurowych, ktére to rozwigzanie

sprawdza sie pozytywnie na innych parkingach tego typu na terenie miasta Bitgoraja.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym teren objety opracowaniem zabudowany jest budynkiem ustugo-
wym i naW|erzchn|am| komunlkacyjnyml w postaCI parkingu samochodéw osobowych

z braklem wydzielonych mlejsc do parkowania oraz ciggami pieszymi. Na terenie znajduja
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sie dwoje schodow terenowych bez pochylni dla 0s6b z niepetnosprawno$ciami ruchowy-
mi.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:

a) sie¢ gazowa,

b) kanalizacja deszczowa,

c) sie¢ cieptownicza,

d) sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

e) sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego.

Ze wzgledu na istniejace podziemne i naziemne uzbrojenie terenu przed rozpoczeciem
robét Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ze sktadnicy geodezyjnej oryginalnej,
aktualnej mapy zasadniczej. Przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany réwniez do

pisemnego zawiadomienia wszystkich gestorow uzbrojenia o terminie prowadzonych prac.

Do stuzby energetycznej PGE nalezy dodatkowo zatgczy¢é kopie mapy zasadniczej
terenu objetego robotami z wnioskiem o potwierdzenie przez nich aktualnosci iloéci
i lokalizacji ich infrastruktury.

Rozpoczecie robét budowlanych poprzedzone by¢ musi dokonaniem przez Wykonawce
kontrolnych odkrywek majacych okreslic rzeczywistg lokalizacje istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na elementy sieci gazowej jak i sieC
cieptownicza, nad ktérg bedzie budowana pochylnia dla niepetnosprawnych ruchowo.

Zgodnie z warunkami BPEC odcinek sieci cieptowniczej, nad ktorym wykonana bedzie
pochylnia dla niepetnosprawnych, bedzie zabezpieczony rurami ochronnymi PVC DN 315
DN 8 (rury lite) pod nadzorem przedstawiciela BPEC. Rury te nalezy wykona¢ jako
dzielone wzdtuznie na pét a nastepnie natozone na kazda oddzielnie preizolowang rure
cieptowniczg i spiete obwodowo 5-cioma opaskami bednarki stalowej 40x5 mm
ocynkowanej ogniowo. Korice bednarki potgczone Srubowo.

Podczas realizacji budowy obowigzujg wszystkie standardowe wymagania dotyczgce
zasad pracy przy istniejgcym uzbrojeniu terenu okreslane w protokotach narad
koordynacyjnych (dawny ZUD).

Stwierdza sie, ze na dzien sporzadzenia niniejszego opracowania nie zachodzi
koniecznoé¢ przebudowy lub zabezpieczenia na czas budowy elementéw uzbrojenia

podziemnego terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane.

Niniejsze opracowanie jest etapem Projektu Wykonawczego w zwigzku z czym pro-
|

jektowane elementy zostary przedstawione w s‘poséb graficzny i opisowy na Rys. Nr D -‘2

bedacym Planem Sytuacyjnym sporzagdzonym na aktualnej mapie do celéw projektowych.
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W niniejszym opracowaniu uwzgledniono powigzanie wewnetrznego uktadu komuni-

kacyjnego SM £ADA z elementami drogowymi ulicy Nadstawnej i Aptecznej.

3.2. Glowne elementy projektowe przebudowy ukiadu komunikacyjnego to:

a)

b)

c)

d)

g)
h)

j)

Rozbidrka wszystkich elementéw nawierzchni komunikacyjnych  (parkingu
i chodnikéw) w tym podbudéw oraz zywopftotow.

Wykonanie nowych nawierzchni na podbudowie z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem.

Wykonanie nowych obramowan jezdni, chodnikéw i stanowisk postojowych
zachowujac zasade braku jakichkolwiek barier architektonicznych.

Przebudowa zjazdu na ulice Apteczng wraz z wymiang nawierzchni, podbudowy
i okraweznikowania.

Remont schodow terenowych z wykonaniem nowych porgczy.

Budowa pochylni dla niepetnosprawnych ruchowo.

Wykonanie barierki ochronnej na istniejacym murku tarasowym.

Wprowadzenie wewnetrznej organizacji ruchu na parkingu samochodow
osobowych.

Regulacja wysoko$ciowa wtazéw studni kanalizacyjnych.

Nasadzenia uzupelniajgce i zagospodarowanie zieleni w obrebie prowadzonych
robot.

3.3. Zestawienie podstawowych parametrow zakresu rzeczoweqo robot.

Tabela 1
L.p. Nazwa pozycji J.m.| llosé
1 2 3 4
Powierzchnia catkowita istniejgcych nawierzchni jezdni i
chodnikéw przewidziana do rozbiorki:
T | wtym: m? 563
a) plyta chodnikowa 50x50 i 35x35 —  118+87+28 m?
b) nawierzchnia rézne parkingu — 330 m?
Rozbiorka elementéw obramowan nawierzchni:
2 a) kraweznik betonowy m 101
b) obrzeze betonowe m 83
3 | Powierzchnia nowej nawierzchni chodnikéw z kostki 6cm: m? 195
Powierzchnia nowych nawierzchni z kostki betonowej 8 cm:
4 a) powierzchnie - kolor szary, kostka z fazg m? 270
| b) stanowiska postojowe MPN, kolor szary, bez fazy m? 16
\ c) stanowiska postojowe, kolor grafit, z fazg | m2 14
| 1 | 1
| | |
[ | Krzysztof Potocki, ul. Lubelska 7/17, 23-400 Bilgoraj; tel. 606 97 93 99; mail: kpotodki@arpot.ol 6 |
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Powierzchnia nhawierzchni parkingdw z ptyt azurowych 10 cm p
5 ; m 108
na podbudowie z kruszywa
6 Powierzchnia nawierzchni z ptyt 50x50x7cm:
- opaska przy budynkach m? 15
Dtugo$¢ nowych obramowan nawierzchni :
a) obrzeza betonowe szare 8x30 cm 85+4 m m 89
7 b) oporniki betonowe szare 12x25 cm m 64
c) kraweznik betonowy szary 15x30 cm, prosty 108-24+8 m m 92
d) kraweznik betonowy szary 15x30 cm, fukowy systemowy m 24
8 Powierzchnia terenéw zielonych (trawnikéw) podlegajaca reno- 2
- . . ; m 180
wacji w wyniku przebudowy uktadu komunikacyjnego

Podstawowe informacje dotyczace robét przedstawiono na rys. nr D-1 bedacym Pla-

nem Sytuacyjnym w skali 1:250.

4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjnoA- materiatowe

Wyrdznia sig nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej parkingu i zjazdu z kostki

a) 8cm — betonowa kostka brukowa prostokatna 10x20cm, fazowana, kolor szary
wg PN-EN 1338:2005,

b) 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

c) 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ca4 CBGM 0/8
6 MPawg WT-5:2010,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2> =2 80 MPa,

e) 10 cm —warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fswg PN-EN 13242+A1:2010.

f) podioze gruntowe.

4.2. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych w czesci z piyt azurowych

a) 10 cm - piyta azurowa typu MEBA 40 x 60 cm, kolor szary, wypetnienie otworéw
humusem, obsianie mieszankg traw,

b) 2cm — podsypka z kruszywa 0/2 wg fswg PN-EN 13242+A1:2010,

c) 17 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm KR 1-2 Ceoiz Wg WT-4:2010,

d) modut odksztatcenia wtornego E2 = 80 MPa,

e) 10 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fo wg PN-EN 13242+A1 :2010.

f) podioze gruntowe lub nasyp z kruszywa niewysadzinowego.
| “ \

|

| | |
4.3. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych w czesci z kostki betonowej
b [ ‘ |

M
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a) 8 cm — betonowa kostka brukowa prostokgtna 10x20 cm, z fazg (szara i grafit)
wg PN-EN 1338:2005 .,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 17 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5mm KR 1-2 Ceoiz Wg WT-4:2010,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 2 80 MPa,

e) 10 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

f) podtoze gruntowe.

4.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

a) 6cm — betonowa kostka brukowa prostokgtna 10x20cm, fazowana, kolor szary
wg PN-EN 1338,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ca4 CBGM 0/8
MPa wg WT-5:2010,

d) modut odksztaicenia wtérnego E2 2 50 MPa,

e) podtoze gruntowe.

4.5. Konstrukcja opasek przy budynkach

a) 7 cm — plyta betonowa, chodnikowa 50 x 50 cm, szara,

b) 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C+,52 CBGM 0/8
4 MPawg WT-5:2010,

d) modut odksztatcenia wtérnego E2 2 50 MPa,

e) podtoze gruntowe.

E. Pochylnia dla niepetnosprawnych ruchowo i schody terenowe J

5.1. Konstrukcja nawierzchni pochylni i spocznikow

a) 6 cm — kostka betonowa 20x10 cm, fazowana grafit i oliwka,
b) 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,52 CBGM 0/8
6 MPa wg WT-5:2010,

d) Uzupetnienie podbudowy do poziomu terenu z mieszanki zwigzanej cementem
C1.52CBGM 0/8 4 MPa wg WT-5:2010,

e) modut odksztatcenia wtornego Ez2 2 50 MPa,

| f) podfoze gruntowe.

‘ o Al ) i ‘
| 5.2. Konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych ‘
‘ \

| r Krzysztof Potocki, ul. Lubelska 7/17, 23-400 Bitgoraj; tel. 606 97 93 99; mail: kpotocki@arpot.pl 8 J




li Remont uktadu komunikacyjnego przy budynku ustugowym Nadstawna 56A w Bitgoraju J

a) 15 cm - stopnica betonowa prefabrykowana 15x35x100
b) 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

c) 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C 314 6 MPa wg PN-EN 14227-1:2013

d) Uzupetnienie podbudowy do poziomu terenu z mieszanki zwigzanej cementem
C152 CBGM 0/8 4 MPa wg WT-5:2010,

e) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 50 MPa.

f) Podtoze gruntowe

Do wykonania obramowania pochylni nalezy zastosowacé palisade betonowg czarng
11,8 x 18,75 cm o dwdch wysokosciach 80 oraz 100 cm ( palisade wysoko$ci 80 cm ozna-
czono kolorem czarnym, a palisade wysokosci 100 cm oznaczono kolorem niebieskim na
rysunku D-5.1, stanowigcym widok z gory na planowang pochylnie i schody terenowe).
Planowane rozwigzania konstrukcyjne remontu schodéw oraz budowy pochylni przedsta-

wiono na rysunkach D-5.1 do D-5.4.

r6. Balustrada ochronna podestu tarasu oraz porecze przy pochylni i schodach J

Planowane rozwigzania konstrukcyjne balustrady ochronnej tarasu oraz poreczy po-
chylni i schodéw przedstawiono na rysunku D-5.3i1D-5.4.
Balustrady wykona¢ z profili zamknietych wg nizej podanych wymiaréw. Wszystkie
elementy nalezy ocynkowaé i pomalowa¢. Wszystkie krawedzie wykona¢ jako nieostre
(wygtadzic).
Specyfikacja:
a) materiat: stal ocynkowana ogniowo,
b) wykonczenie elementéw: malowanie proszkowe, kolor RAL 7016,
c) stupki konstrukcyjne - 50x50x2,5 mm
d) elementy wypetniajace balustrade — profile stalowe prostokatne 15x30x1,5 mm
co 12 cm,
e) pochwyty — rura stalowa okragta 48x2,93 mm
f) montowanie pochwytéw: h od podfoza — 75 i 90 cm,
g) odbdj dolny: h —min. 7 cm (w przypadku montazu porgczy pochylni w miejscach
nieograniczonych palisadg),
h) mocowanie pochwytéw - 15x15x2,5 mm - mocowanie pochwytéw dla oséb nie-
petnosprawnych do kazdego stupka konstrukcyjnego.
i) odlegto$¢ pomiedzy pochwytami -1,1m.

) odlegto$é pochwytu od stupka konstrukcyjnego mi‘n. 0,075 m.

k) dtugo$¢ poziomej piaszczyzn‘y na poczgtku ina lﬁor’\cu = min. 1,5x1,5 m.

r Krzysztof Potocki, ul. Lubelska 7/17, 23-400 Bilgoraj; tel. 606 97 93 99; mail: kpotocki@arpot.pl ‘ 9 J
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) mocowanie stupkéw do palisady (bez maskownicy): stupek przyspawany do bla-
chy stalowej ocynkowanej 110x110x5mm zamontowany na kotwe chemiczng do
palisady przy uzyciu 4 $rub M8x100 z nakretkami kotpakowymi nierdzewnymi.

m) mocowanie stupkéw do fundamentu (zastosowa¢ maskownice): fundament pro-

stopadtoscienny 30x30x40 cm z betonu C12/15, zuzycie materiatu 0,04m3/szt.

r7. Rozwiazania wysokos$ciowe J

Generalnie zaklada sie utrzymanie istniejgcych spadkéw nawierzchni z zachowaniem
stosunkéw wodnych. Woda z nawierzchni zjazdu w obrebie pasa drogowego odprowa-
dzana jest na jezdnie ulicy Aptecznej. Woda z nawierzchni parkingu odprowadzana jest na
chtonne powierzchnie azurowe i przylegte tereny zielone.

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej dokonano uzupetniajgcych pomia-
row rzednych terenu w charakterystycznych punktach terenu majgcych wplyw na prawi-
dtowe odwodnienie terenu objetego opracowaniem.

Istniejgce i projektowane rzedne terenu w punktach charakterystycznych zostaty okre-
slone na Planie Sytuacyjnych i od ich wyznaczenia nalezy rozpoczag realizacje robot.
Punktu po wytyczeniu zgodnie z projektowang lokalizacjg i rzednymi nalezy poddac anali-
zie wcelu wyeliminowania mozliwych pomytek projektowych lub realizacyjnych.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy najpierw wyjasni¢ je z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej lub projektantem, a nastepnie przystapi¢ do wykonywania

robot.

ﬁ. Roboty uzupetniajace J

8.1. Requlacje wtazéw, pokryw urzadzen podziemnych

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem wytgcznie zapraw montazowych
z zasadg na tzw. ,petng spoing”. Zabrania sie stosowania podktadek przypadkowych,
np. z kawatkéw cegiet budowlanych. Zaklada sie pozostawienie istniejgcych wiazoéw

zeliwnych i wpustu deszczowego.

8.2. Obramowania nawierzchni

Wszystkie tuki poziome kraweznikow ulicznych (wystajace i wtopione) nalezy

wykonywaé¢ wytgcznie z systemowych kraweznikow tukowych.

8.3. Zasady docinania elementow betonowych nawierzchni

Zabranie sie wbudowywania odcinkéw obramowan o dlugosci mniejszej niz 30 cm.
Obramowania elementdéw urzadzen podziemnych (wpusty deszczowe, wiazy kanatowe)

nalezy obrabia¢ wg szczegotow architektonicznych zamieszczonych w czesci rysunkowej
| | | |

dokumentacji. | \ ‘
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Kostki betonowe stuzace do obramowan elementéw kotowych (whazow, skrzynek) je-
zeli nie sg systemowo trapezowe muszg by¢ docinane w formie trapezéw réwnoramien-
nych. Analogicznie w przypadku koniecznosci stosowania potgczen docinanych krawezni-
kéw, obrzezy, nalezy je docina¢ obustronnie stosujac zasade ciecia po siecznej kata.

Wszystkie krawedzie gorne kostek docinanych nalezy fazowa¢ 3-5 mm.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostek docinanych maksymalna szczelina pomiedzy sg-
siednimi kostkami nie moze by¢ wieksza niz 3 mm.

Nie nalezy wbudowa¢ docinek kostek betonowych o dtugosci mniejszej niz 10 cm lub
szerokosci mniejszej niz 5 cm. W takich przypadkach nalezy wymieni¢ np. na potéwkowy
sgsiedni element nawierzchni mimo to, ze lokalnie zaktuci sie przyjety wzér uktadanych

kostek nawierzchni.

8.4. Nasadzenia

W ramach nasadzen projektuje sie odtworzyé pierwotnie usuniety zywoptot o tgcznej
dtugosci 30 m. Miejsca nasadzen zywoptotu okreslono na planie sytuacyjnym. Zaktada sie
posadzenie sadzonek zywopfotu zimozielonego w postaci berberysu czerwonego
o sadzonkach wysokoéci 60 — 80 cm. Sadzenie w odstepach 30 — 40 cm.

Dodatkowo projektuje sie nasadzenie 5 —ciu drzew lipy srebrzystej 'Varsaviensis' (Tilia
tomentosa), sadzonki o wys. 300-350 cm, obwdéd pnia 10-14 cm, pojemnik C47.

Nasadzenia w pasach projektowanej zieleni po obu stronach parkingu, przy czym od
strony ul. nadstawnej 3 szt. a po stronie obiektu 2 szt. drzew. Dokiadna lokalizacja
nasadzen drzew do ustalenia na budowie z inspektorem nadzoru. Lokalizacji tej nie
pokazuje Plan Sytuacyjny.
8.5. Wycieraczka

W ramach zadania zaprojektowano w podescie wejSciowym do obiektu wycieraczke
z polimerobetonu z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej wymiarach min. 100x50x8cm.
Podstawa wycieraczki wykonana z polimerobetonu, ze zintegrowang krawedzig ze stali
ocynkowanej i zebrami wzmacniajgcymi wewnatrz. Wymiary oczek kraty 9/13mm.

Wycieraczke nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci 10cm.

e
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8.6. Oznakowanie pionowe i poziome.

Projektowane oznakowanie pionowe powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych. Projektowane oznakowanie nalezy przyja¢ w grupie wielkoSci:
mate z folig odblaskowg typ . Znaki nalezy umieszczaé na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych o $rednicy wewnetrznej min. 50mm. Fundament z betonu C16/20 ,na
mokro” nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajacy obsianie powierzchni (wierzch

fundamentu 20 cm ponizej poziomu terenu).

Tabela 2.
llos¢
Lp. Symbol Nazwa znaku [szt]
1 2 3 4
1 D-18a Parking — miejsce zastrzezone 2
2 T-29 Tabliczka informujaca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu )
samochodowego uprawnionej osoby niepetnosprawne;j

Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe gtadkie z uzyciem farb

chemoutwardzalnych. Grubo$¢ warstwy mierzona na mokro 0,5-0,8 mm.

Tabela 3.
Lp. Symbol Nazwa znaku llos¢ Jedn. Pow. [m?]
1 2 3 4 5 6
1 P-18 Stanowisko postojowe 2 szt. 18,64 miszt 1,70
0,12 m szer.
2 P-24 Symbol osoby niepetnosprawnej 2 szt. 0,76 m?/szt. 1,52
3 Niebieska | Barwa wypetniajgca stanowisko 2 szt. 16,50 m?/szt. 33,00

| 7. Postanowienia koricowe

&

1. Konieczno$é wykonywania przyjetej w konstrukcji podbudéw nawierzchni chodnikow,

jezdni manewrowych i miejsc parkingowych warstwy kruszywa drobnego 0/2 fs

gruboéci 10 cm nalezy oceni¢ po wykonaniu robot rozbiérkowych. Jezeli Inspektor

nadzoru stwierdzi zaleganie na okreslonej powierzchni podtoza gruntowego

o] parametrach G1z warstwy podsypki mozna zrezygnowac.

2. Wszystkle wyroby, matena’fy stosowane podczas realizacji robot musze by¢

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed Fch dostawg na budowe.

-
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. Wyklucza sie mozliwos¢ wykonywania dowolnych mieszanek stabilizowanych
cementem (stabilizacja, chudy beton, itp.) bezposrednio na budowie poprzez
mieszanie w betoniarce. Materiaty te muszg by¢ wytworzone na wytworni betonowej
dysponujaca aktualnym certyfikatem ZKP i dostarczone na budowe.

. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu
parametréw technicznych przyjetych rozwigzan, za zgodg Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mozliwe jest wprowadzanie okreslonych w dokumentaciji projektowej
zamiennikéw materiatowych. Zmiany te, jako zmiany nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego nie beda wymagaty zmiany warunkow zgtoszenia robo6t nie
wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe.

. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na koszt wlasny wszystkich rodzajow
powierzchni terenu i nawierzchni drogowych uszkodzonych podczas realizacji
inwestycji a nieprzewidzianych do regeneracji w ramach niniejszego opracowania.

. Wykonawca nie jest upowazniony do jednostronnego interpretowania tych
elementéw robot, ktére w dokumentacji projektowej nie zostaty jednoznacznie
zdefiniowane lub opis zostat pominiety. W tym przypadku obowigzuje zasada
wypowiedzi sie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Projektanta, jezeli posiada on
zlecony nadzor autorski.

_Wszelkie ewentualne spory techniczne pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem
nadzoru inwestorskiego dotyczace warunkow wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy rozstrzyga¢ w oparciu o postanowienia odpowiednich
specyfikacji technicznych stanowigcych zatacznik do niniejszego opracowania

projektowego.

Opracowat: /

tn2. Rrzysztof Potockl
uprawnienia bug éwlane do projekto-
wania w specjainosd

i
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1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,Remont uktadu komunikacyjnego przy budynku
ustugowym Nadstawna 56A w Bitgoraju”.

W zakres rzeczowy robot czesci 1 wechodza nastepujgce, podstawowe elementy sktadowe:

a) Rozbiorka wszystkich elementéw nawierzchni komunikacyjnych (pérkingu i chodnikéw),
w tym podbuddw oraz zywoptotow.

b) Wykonanie nowych nawierzchni na podbudowie z mieszanki kruszywa Zwigzanego cemen-
tem.

c) Wykonanie nowych obramowaii jezdni, chodnikéw i stanowisk postojowych zachowujac za-
sade braku jakichkolwiek barier architektonicznych.

d) Przebudowa zjazdu na ulice Apteczng wraz z wymiang nawierzchni, podbudowy i okra-
weznikowania.

e) Remont schodow terenowych z wykonaniem nowych poreczy.

f) Budowa pochylni dla niepetnosprawnych ruchowo.

g) Wykonanie barierki ochronnej na istniejacym murku tarasowym.

h) Wprowadzenie wewnetrznej organizacji ruchu na parkingu samochodéw osobowych.
a) Regulacja wysokosciowa wlazow studni kanalizacyjnych.

b) Nasadzenia uzupetniajace i zagospodarowanie zieleni w obrebie prowadzonych robot.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejgce nawierzchnie z réznego typu materié%éw budowanych, tereny zielone.

3. KOLEJNO$¢ WYKONYWANYCH ROBOT

a) zagospodarowanie placu budowy,
b) roboty rozbiérkowe,

c) roboty ziemne,

d) roboty budowlano-montazowe,

e) roboty wykoniczeniowe.

3.1. Zagospodarowanie plécu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczgciem rob6t budowlanych, co naj-
mniej w zakresie: '

a) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

b) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji, '

c) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

f) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

g) urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi, w tym dziecmi korzystajacych z obiektu szkolnego lub okolicznych terenéw sporto-
wych. Wysokoé¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Wygradzanie terenu przy po-
mocy tasm jest zabronione jako nieskuteczne.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$é ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukie-
runkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznako-
waé miejsca postojowe na terenie budowy.




Szeroko$é drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna byé dostosowana do uzy-
wanych $rodkow transportowych. .

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne
dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig rgcznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mnigjszej niz 0,75 m, zabez-
pieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. ' :

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczo-
nej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a porgczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpie-
czajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostgp osobom postron-
nym.

Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w naj-
nizszymi miejscu i byé nachylone pod katem 459 w kierunku zrodia zagrozenia. i
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materia-
6w jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykona-
ne oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnie-
nia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1KV,

b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15k kV,

c) 10,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

d) 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, nieprzekraczajagcym 110 kV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposa-
zone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig¢ na terenie budowy nalezy zabezpie-
czy¢ przed dostgpem os6b nieupowaznionych. :

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow ener-
gii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przéd
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opor-



noéci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i me-
chanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, na-
lezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. '

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagaja-
cych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku
korzystania z natryskéw,
c) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a b’

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,¢" nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
a) positki wydawane ze wzglgdow profilaktycznych,
b) napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywa-
ne na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listo-
pada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25
°C. '

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pra-

codawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczq i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higie-
niczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajagce mozliwose przecho-
wywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;j. '

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga byé stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podfoza. '

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwoch czesci:
a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m?2 powierzchni na kazdego
z pracownikéw jednocze$nie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.



W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig
nizsza wysoko$¢ tych pomieszezen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajg-
cy mozliwoéé wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadnigcia skladowanych wyrobow
i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.

Odlegtosé stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow. '

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow
i przepisdéw przeciwpozarowych.

lloéé i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow prze-
ciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bez-
pieczenstwa pracy. '

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona po-
wodowaé przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

3.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustra-
dami: brak przykrycia wykopu),

b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodza-
cym z wykopu),

c) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,

b) gazowe,

c) telekomunikacyjne,

d) cieptownicze,

e) wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.



Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykony-
wane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wyko-
nywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej wow-
czas, gdy:

a) roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

c) grunt stanowig ity skionne do pecznienia,

d) wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jesli wykop osiggnie gtgbokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odlegtoé¢ pomiedzy zejsciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie 0so-
by, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegélnego zagroze-
nia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sig poza granicg klina naturalne-
go odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie osdb pomigdzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0s6b klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

3.3. Roboty budowlano — montaiowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych: :

a) upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadza-
cych na piyty balkonowe);

b) przygniecenie pracownika materiatem podczas wykonywania robot montazowych przy uzy-
ciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze

réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Prowadzenie montazu z elementéw jest zabronione:
a) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
b) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukeji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:
a) przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwo-
ziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,
b) sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpie-




czeniami.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oéwietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieri oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miej-
scu wbudowania.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

a) krawedzie stropéw nieobudowanych écianami zewngtrznymi,

b) pozostawione otwory w &cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka.bezpie-
czenstwa szelek bezpieczefistwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg
urzgdzenia samohamujacego. '

Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeﬁstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

3.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

a) upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wy-
konywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

b) uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usy-
tuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

3.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placubudowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzagdzen
technicznych: '

a) pochwycenie konczyny goérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony nape-
du),

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej), -

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych Urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicz-
nemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen. _
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o na-
pedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje. '
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostonigte w okresie zimowym.

4, INSTRUK:I’AZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
S$ZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c) zasady bezposéredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyzna-




czone w tym celu osoby,
d) zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obu-
wia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stano-
wiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz 0g6lny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w da-
nym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracowni-
kéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwig-
zanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdinego, szkolenia wstgpnego na stanowi-
sku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuz-
szym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotni-
czych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na sta-
nowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagro-
zenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. v
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej za-
koficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifi-
kacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomoéci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-



wigzkow.
_Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagro-
zen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjine powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy
— nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewtasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
_ tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
_ brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przejscia i dojScia,
— brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
_ niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
_ brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
_ brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobar,
— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
_ niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatéw zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
_ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewtagciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

b) dbaé o sprawno$c¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem, .

c) organizowag, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracowni-
kéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy, dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é $rodkéw ochrony zbiorowe; i ich stosowa-
nia zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

a) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

b) wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

c) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoblnie niebezpiecz-
nych,

d) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, _

e) wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne &rodki profilaktyczne majace na celu:



f) zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzli-
wych,

g) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kieru-
jaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upa-
dek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). _

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
$rodkami.

6. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510),

b) art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6ézn.zm.), '

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 . o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. poz.1321),

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca sierpnia 2003 r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozehia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

e) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285),

f) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jow prac wymagajacych szczegoinej sprawnoéci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287),

g) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz.
288),

h) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojéw (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 279),

i) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650),

j) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 583),

k) rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468),

) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz.
401).

Opracowat:




BURMISTRZ MIASTA BItGORAJA
Plac Wolnosci 16, 23-400 Bitgoraj \ }

Bitgoraj, dniai 7 stycznia 2025 r.
|

Znak: SD.4217.1.2025

Spétdzielnia Mieszkaniowa
»tADA”

ul. 3 Maja 40

23-400 Bitgoraj

DECYZIA

Na podstawie art. 4 pkt 8, 17 ust. 4,19 ust. 2 pkt 4, 20 ust. 8, 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z p6in. zm.), art. 104, 107, 130 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r,, poz.
572), § 33, 54, 56 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518) oraz
zarzadzenia Nr 44-1/1X/2024 Burmistrza Miasta Bitgoraja z dnia 4 wrzesnia 2024 r. w Sprawie
udzielenia petnomocnictwa i upowaznienia Dyrektora Miejskiej Stuzby Drogowej w Bitgoraju do
wydawania zezwolenn i decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku Spétdzielni
Mieszkaniowej ,tADA”, ul. 3 Maja 40, 23-400 Bitgoraj

Burmistrz Miasta Bitgoraja
ZEZWALA

na przebudowe istniejacego zjazdu zwykiego 7 drogi gminnej ul. Aptecznej (109591L), dziatka nr 34
ark. mapy 40 do dziatki ewidencyjnej o nr 35/9 ark. mapy 40 w Bitgoraju na nizej podanych
warunkach:

1. Przebudowywany zjazd powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zjazd nalezy projektowac jako zjazd zwykty klasy od A do E, zgodnie z klasyfikacjq zjazdéw
zwyktych, zgodnie z tabelq 5.1 zawartq w wytycznych WR-D-33,

b) szerokosc jezdni, bez uwzglednienia wyokrqglen lub skoséw, nie mniejsza niz 3,00 m i nie
wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej
przeciecia z osiq zjazdu,

c) szerokos¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde.

2. Potaczenie krawedzi zjazdu i jezdni w zaleznoéci od geometrii zjazdu zwyktego klasy ad A do E,
zgodnie z tabelg 8.1.1 zawartg w wytycznych WR-D-33.

3. Pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wieksze niz okreélone w tabeli 8.1.1 zawartej w wytycznych WR-D-33.

4. Pochylenie poprzeczne powierzchni zjazdu poza krawedzig jezdni drogi, powinno by¢ nie
wigksze niz 3%, z wytgczeniem trudnych warunkdw.

5. Nawierzchnia jezdni zjazdu — twarda ulepszona, o odpowiednich parametrach (grubos¢ min
8.cm). Sktad przekroju poprzecznego powinien obejmowac takie podsypke cementowo-
piaskowa o grubosci 5 cm oraz podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm i gruboéci 20 cm. lub mieszanki Ca/e.

6. Woda opadowa z dziatki inwestora nie mosze by¢ odprowadzana na nawierzchnie drogi.
Dopuszcza sie zagospodarowanie wody opadowej z powierzchni zjazdu poprzez jej skierowanie
na nieruchomo$¢ gruntowg do ktérej prowadzi zjazd.

7. Sposob zabezpieczenia istniejacych urzadzen obcych w obrebie zjazdu nalezy uzgodnié z ich
wiascicielami.




' 8. Zakres robot w pasiF drogowym ul. Aptecznej powinien obejmowaé: wymiang zniszczonej

\ nawierzchni, wymiang zniszczonych kraweznilléw drogowych, na szerokosci zjazdu krawezniki |

nalezy obnizy¢ i do}stosowaé wysokoéciowo! do nawierzchni drogi oraz dokonac korekty

promieni wyoqugler’u\’fukéw. i |

' 9.Zjazd nie moze mie¢ negatywnego wptywu “na warunki bezpieczeﬁsta ruchu drogowego,

a korzystanie z niego nie moze ogranicza¢ widocznoéci na drodze.

10. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
7 2024r. poz. 320 z pdin. zm) ,Budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wtasciciela lub
uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji
administracyjnej, zezwolenia zarzqdcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu”

11. Zgodnie z art. 29. ust 3 ww. ustawy O drogach publicznych przed rozpoczeciem prac
budowlanych nalezy:

a) dokonac czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
b) uzyskaé zezwolenie zarzgdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym;

¢) uzgodni¢ z zarzqdcq drogi projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany zjazdu - o ile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.

12. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej
nie zwigzanej z gospodarky drogowa Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia ww. urzgdzen lub obiektow. ?

13. Prace zwigzane z przebudowa zjazdu nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zmniejszy¢ statecznosci
i noénoéci podtoza oraz nawierzchni drogi, nie naruszy¢ podziemnych urzadzen drogi oraz nie
wplywac negatywnie na stan techniczny pasa drogowego.

14. Po zakonczeniu robét Inwestor jest zobowigzany do nalezytego uporzadkowania terenu
i doprowadzenia go do stanu pierwotnego oraz zgtoszenia odbioru koricowego. W przypadku
niewykonania tych czynnosci Inwestor bedzie pociggniety do odpowiedzialnosci i poniesie
koszty ewentualnej naprawy terenu.

15. Utrzymywanie zjazdu nalezy do wiaécicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi.

16. Zgodnie z art. 29. ust 5 ww. ustawy o drogach publicznych decyzja niniejsza wygasa, jezeli
w ciagu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie przebudowany.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 107 § 4 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona

w catosci interes strony.

Pouczenie:

0d niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zamoéciu. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Dyrektora Miejskiej Stuzby Drogowej
w Bifgoraju w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania
administracyjnego przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sig prawa
do whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

trzymuja:
] Adresat,

2. A/a. Griegprz Harasiuk
Do wisdomoieh Dyrektor Migfskiej Sluzby Drogowej
w Bilgoraju

1. Urzad Miasta Bitgoraja.

|
|
|




\\,\‘x 0 Bilgorajskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplne;j

Y e Spoélka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Bpit ul. Dluga 96, 23-400 Bitgoraj
Tel. 084 688 19 30, fax. 084 688 19 31
BPEC.WT.2130.2.2025 Bilgoraj, dn. 15.01.2025 .

Pan Krzysztof Potocki
ul. Lubelska 7/17
23-400 Bilgoraj

W odpowiedzi na pismo znak L.dz.14/2025 z dnia 10.01.2025 r. dotyczacego dokumentacji
projektowej na roboty remontowe ukiadu komunikacyjnego przed budynkiem ustugowym
Nadstawna 56A w Bilgoraju informujemy, iz na przedmiotowym terenie istnieje sie¢ cieplownicza
wykonana z rur preizolowanych 2xDN139,7/225 zasilajgca bloki osiedla Nadstawna.

Wobec powyzszego podajemy warunki techniczne zabezpieczenia sieci:

1. Prace budowlane w bezpodrednim sgsiedztwie rur cieplowniczych nalezy prowadzié
z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci. celem uniknigcia uszkodzenia powloki izolacyjne;j.

2. Pomimo, iz projektowana konstrukcja pochylni bedzie dylatacyjnie oddzielona od rur
preizolowanych, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na catym odcinku pod pochylnig —
szczegoly mogg by¢ uzgodnione bezposrednio na budowie po ich odkryciu.

3. Na pozostaltym odcinku w przypadku odkrycia powierzchni rurociggdéw. przed ich ponownym
zakryciem nalezy zglosi¢ do BPEC Sp. z 0.0. odbiér sprawdzenia stanu powtoki izolacyjnej rur
preizolowanych.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powloki izolacyjnej BPEC wykona prace naprawcze na
koszt Wykonawcy robot.

5. Dla zabezpieczenia rurociggéw przed nadmiernymi napr¢zeniami $ciskajgcymi nalezy zachowad
minimalne przykrycie rurociggéw 0.4 m liczac od spodu podbudowy parkingu. W przypadku braku
takiej mozliwosci rurociggi nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie plyt odcigzajacych — takie
rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z BPEC Sp. z o.0.

6. Ewentualne zniszczenia oznakowania rurociggdéw ta$mami ostrzegawczymi nalezy odnowicé.

7. O terminie rozpoczgcie prac w terenie nalezy powiadomi¢ BPEC.,

8. Powyzsze warunki wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.

PREZES-ZARZADU

Piotr awczyk

Sporzadzil: AC
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