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Szczegot "(3" - skala 1:10
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Przekroj normalny E-E
skala 1:50
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- ptyta azurowa typu MEBA kolor szary wypelnienie otworow humusem,

obsiana mieszanka fraw

- podsypka piaskowa 0/2 fg wg PN-EN 13242+A1:2010

6 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z faza
10 8 .5 wg PN-EN 1338 z 2005 r.
23 2 cm
T L cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
17 cm
12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem G5, 6 MPa

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigz. Cgq/3

1. Obrzeze betonowe 8x30 cm

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtornego E,250 MPa

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtérnego E,>280 MPa

10 cm

jednostronnie fazowane
2. tawa z betonu C12/15
F = 0,043 m*/mb

Szczegot "AL" - skala 1:10

15
’s T
LA AN ~
S A A ey aavy %
S S S
(=)
S S S Ve =
N ¥
\N)
" \
m L
I =
tn
Lo =
- @ | N

1. Kraweznik uliczny beftonowy 15x30

2. tawa z betonu C12/15, F = 0,083 m>/mb

- warstwa profilujgca z podtoza z kruszywa 0/2 fg

PN-EN 13242+A1:2010

podtoze gruntowe G1

Szczegot "B4" - skala 1:10
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1. Opornik drogowy 12x25 jednostron. fazowany
2. tawa z betonu C12/15, F = 0,0#1 m>/mb
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Szczegot "B5" -

skala 1:10
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8 cm - kostka brukowa betonowa Holland szara, z faza
wg PN-EN 1338 z 2005 r.
L cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem (3,, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtérnego E,280 MPa

10 cm

- warstwa profilujgca z podtoza z kruszywa 0/2 f, PN-EN 13242+A1:2010

podtoze gruntowe G1

Szczegot "AS5" - skala
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10 cm - ptyta azurowa fypu MEBA kolor szary wypelnienie otworow humusem,

obsiana mieszanka traw

2 cm - podsypka piaskowa 0/2 fg wg PN-EN 13242+A1:2010

17 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiaz. Cgq/3

0/31,5 KR 2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtornego E,280 MPa

10 cm - warstwa profilujaca z podtoza z kruszywa 0/2 f, PN-EN 13242+A1:2010

podtoze gruntowe G1
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1. Opornik drogowy 12x25 jednostron. fazowany . 35 .
3
2. tawa z betonu C12/15, F = 0,071 m”/mb r——
o ) Przekroje normalne, szczegéty konstrukcyjne ark. 5
1. Kraweznik uliczny befonowy 15x30
2. tawa z betonu C12/15,F = 0,083 m>/mb | [ e et
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