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Szczeqodt odtworzenia

szczeliny przykraweznikowej przy drodze manewrowej

L 10

skala 1:10

Systemowa tasma
bitumiczna 50x5mm
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1. Opornik

[— Skropienie emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg
PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji
0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

drogowy 12x25 jednostron. fazowany

2. tawa z betonu C12/15, F = 0,071 m’/mb

3. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC11S 50/70, KR1-2 gr. 6 cm

L. Podbudowa betonowa z mieszanki zwigzanej
cementem G3,, 6 MPa wg PN-EN 14227-1:2013

Jednostka
projektowa

Krzysztof Potocki, ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

Inwestor

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA tADA
ul. 3 Maja 40, 23-400 Bitgoraj

Lokalizacja
inwestycji

Dziatki:
35/9; 35/10;

arkusz nr 40, jed. ewidencyjna: 060201_1 Bitgoraj miasto, obreb: 0001

NAZWA
INWESTYCJI

Remont uktadu komunikacyjnego przy budynku ustugowym
Nadstawna 56A w Bitgoraju

Tresc rysunku

Szczegot odtworzenia szczeliny przykraweinikowej

Nr zlecenia

Stadium

Branza

1/KP/2024) PW Drogowa
ZESPOL PROJEKTOWY
wy: Imie, Nazwisko Nr uprawnien Podpis
EZ?:':&':V‘VE inz. Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94
Dat Skalk Nrrys.
opmcowail)ig 0 1/2 025 r[;/.: 1:10 s D -4
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