
DROGA DLA PIESZYCH

Miejsce postojowe poprzeczne dla osób z niepełnosprawnościami

MIEJSCE POSTOJOWE

DROGA MANEWROWA
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krawężnik uliczny betonowy 15x30 cm
kolor szary, światło 10 cm na szerokości zatoki
postojowej

kostka brukowa bet. typu HOLLAND
bez fazy, kolor szary pomalowana
na kolor niebieski

kostka brukowa bet. typu HOLLAND
z fazą, kolor grafit

opornik uliczny betonowy 12x25 cm
kolor szary,

+1 cm

Płuta ażurowa betonowa
60x40x10 cm, szara
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krawężnik uliczny betonowy 15x30 cm
kolor szary, wtopiony +2 cm
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rząd połówek kostki
układanej wzdłuż opornika
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kostka brukowa bet. typu HOLLAND
z fazą, kolor szary
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Schematy układania nawierzchni ark. 2
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Krzysztof Potocki, ul. Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj

Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

Drogowa

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko Podpis

BranżaStadiumNr zlecenia

PW

Nr rys.Data
opracowania 01/2025

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

1/KP/2024

NAZWA
INWESTYCJI

Remont układu komunikacyjnego przy budynku usługowym
Nadstawna 56A w Biłgoraju

Projektant
branża: drogowa

inż. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁADA
ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj
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