Przekroj normalny C-C
skala 1:50

zmienna 12 droga manewrowa
. #
chodnik

i %,

LSS S S ST ,

"C2"

6 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z faza 8 cm - kostka brukowa betonowa Holland szara, bez fazy
wg PN-EN 1338 z 2005 r. wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cementowo-piaskowa T4 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej cementem (3, 6 MPa 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem G3,, 6 MPa
wg PN-EN 14227-1:2013 wg PN-EN 14227-1:2013

modut odksztatcenia wtérnego E;250 MPa modut odksztatcenia wtornego E,280 MPa

podtoze gruntowe G1 10 cm - warstwa profilujaca z podtoza z kruszywa 0/2 f; PN-EN 13242+A1:2010

podtoze gruntowe G1

Szczegot "B1" - skala 1:10

Szczegot "(2" - skala 1:10
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f— Remont uktadu komunikacyjnego przy budynku ustugowym
1. Obrzeze betonowe 8x30 Nadstawna 56A w Bilgoraju
. : 1. Opornik drogowy 12x25 jednostron. fazowany
jednostronnie fazowane 3 =
2. tawa z betonu C12/15, F = 0,071 m*/mb Trese rysunks ) ] )
2. tawa z betonu C12/15 Przekroje normalne, szczegéty konstrukcyjne ark. 3
3
F = 01043 m /mb Nr zlecenia Stadium Branza
1/KP/2024, PW Drogowa
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant inz. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94

branza: drogowa

kal .
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