
 kotwa chemiczna

Szczegół "B1" - skala 1:10
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1. Balustrada projektowana.
2. Istniejący murek oporowy

1

maskownica systemowa stalowa
ocynkowana lub  nierdzewna

11
0

Balustrada stalowa ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016
górna krawędz balustrady na
wysokości 110 cm od poziomu stopnia,
profil 50x50x2,5mm - szczeblinki
15x30x1,5 mm, pionowe co 12 cm

20

Szczegół "D2" - skala 1:10

1. Poręcze projektowane
2. Fundament z betonu C12/15
   F = 0,04 m3/szt
3. Stopnica prefabrykowana betonowa 15x35x120 cm

1

maskownica systemowa stalowa
ocynkowana lub nierdzewna

11
0

90

7,5

75

2x pochwyt z rury 48x2,93 stalowy
ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016
krawędzie balustrady na wysokości 75 i 90
cm od poziomu stopnia

Słupek stalowy ocynkowany ogniowo,
malowany proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7016, profil
50x50x2,5mm
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płaskownik 15x5mm

3

D-5.3

Pochylnia i schody ark. 3

1:10

Krzysztof Potocki, ul. Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj

Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

Drogowa

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko Podpis

BranżaStadiumNr zlecenia

PW

Nr rys.Data
opracowania 01/2025

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

1/KP/2024

NAZWA
INWESTYCJI

Remont układu komunikacyjnego przy budynku usługowym
Nadstawna 56A w Biłgoraju

Projektant
branża: drogowa

inż. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁADA
ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj

Działki:
35/9; 35/10;
arkusz nr 40, jed. ewidencyjna: 060201_1 Biłgoraj miasto, obręb: 0001
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