SCHODY
Przekroj B-B

4x35x15
Uwagi:
1. Projektowana rzedna dotu i gory schodow zweryfikowat
. hody t . na budowie i ewentualnie wporwadzi¢ korekty.
¥ chodnik schody rerenowe ¥ chodnik 4 2. Barierki zabezpieczone ogniowo, malowane proszkowo

w kolorze RAL 7024.

barierka mocowana do palisady
zgodnie ze szczegdtem "D3"

stopnice betonowe 15x35 cm

15 cm - stopnica betonowa prefabrykowana 15x35x100

L cm - podsypka cemenftowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem

G5/, 6 MPawg PN-EN 14227-1:2013

zasypka do poziomu terenu z mieszanki zwigzanej

cementem C;5,, & MPawg PN-EN 14227-1:2013

Przekroj pochylni 1-1

skala 1:50
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5 cm - ptyta tarasowa beftonowa jasnoszara, 30x60x5cm

L cm - podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5,, 6 MPa

wg PN-EN 14227-1:2013

zasypka do poziomu terenu z mieszanki zwigzanej

cementem (5, & MPawg PN-EN 14227-1:2013
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Szczegot palisady
A" - skala 1:10
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1. Palisada betonowa 12x18,75x80-100 cm
2. tawa z betonu C12/15 F= 0,14 m>/mb

]

Jednostka
projektowa

Krzysztof Potocki, ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

Inwestor

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA tADA
ul. 3 Maja 40, 23-400 Bitgoraj

Lokalizacja | Dziatki:
inwestygji | 35/9; 35/10;
arkusz nr 40, jed. ewidencyjna: 060201_1 Bitgoraj miasto, obreb: 0001
NAZWA
INWESTYCII . i
Remont uktadu komunikacyjnego przy budynku ustugowym
Nadstawna 56A w Bitgoraju
Tres¢c rysunku
Pochylnia i schody ark. 2
Nr zlecenia Stadium Branza
1/KP/2024 PW Drogowa
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant

branza: drogowa

inz. Krzysztof Potocki GP-1/-7342/118/94

Data
opracowania
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