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6 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

12 cm - gorna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

niezwigz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtérnego E,>80MPa

min 30 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN

13242+A1:2010

podioze gruntowe G1

Przekréj poprzeczny

Ist. Sciana budynku

C-C

6 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

12 cm - gérna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

niezwigz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

>

min 30 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f5 wg PN-EN

13242+A1:2010

podtoze gruntowe G1
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6 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

12 cm - gérna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

niezwigz. 0/31,5 KR 1-2wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtérnego E,>80MPa

min 30 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN

13242+AT2010

podtoze gruntowe G1
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6 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Jednostka

biuro projektowe

12 cm - gérna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

niezwigz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtérnego E,>80MPa

min 30 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f5 wg PN-EN

13242+AT1:2010

podioze gruntowe G1
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