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POCHYLNIA P1
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POCHYLNIA P2

Przekrój podłużny
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            15 x palisada betonowa

                12x18x60 cm

            3 x palisada betonowa

                12x18x60 cm
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POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Skala 1:50

PRZEKRÓJ F-F

15x palisada 12x18x60
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POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Skala 1:50

PRZEKRÓJ E-E
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6 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa  1:4

12 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

           niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

min 30 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1

6 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa  1:4

12 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

           niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

min 30 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1

6 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa  1:4

12 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

           niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

min 30 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1

Nawierzchnia jezdni

z kostki brukowej

Połączenie z istniejąca

balustradą

9x palisada 12x18x60

14x palisada 12x18x60

Poręcz z profili stalowych kwadratowych 50x50x2,5mm,

słupek z profili stalowych kwadratowych 50x50x2,5mm,

wypełnienie z profili stalowych prostokątnych 30x15x1,5mm cynkowane ogniowo

Przekrój podłużny pochylnie dla niepełnosprawnych

D-61:50
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Treść rysunku

Lokalizacja
inwestycji

Inwestor

TEMAT

Nr zlecenia

Drogowa

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko Podpis

Projektant
branża: drogowa

Dokumentacja wykonawcza na wykonanie robót remontowych
i przebudowę układu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego
Sikorskiego - Poprzeczna

BranżaStadiumNr zlecenia

14/2021 PW

Nr rys.Data
opracowania 09/2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁADA
ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

inż. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94

ul. Poprzeczna/ul. Sikorskiego, bloki nr 12, 14, 16, 23-400 Biłgoraj

Asystent
projektanta inż. Michał Budzyński
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