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Szczegół "D-1" - skala 1:10

Szczegół "D-3" - skala 1:10
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1. Balustrada dla niepełnosprawnych,

2. Palisada betonowa  18x18x120

3. Ława z betonu C12/15  F= 0,18 m
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/mb

1
1.Palisada betonowa  18x18x60

2. Ława z betonu C12/15  F= 0,06 m
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blacha stalowa ocynkowana

ogniowo malowana proszkowo

90x90x3 mm
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Szczegół "D.2" - skala 1:10
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1. Słupek balustrady Dz60.3x2.9

2. Fundament z betonu C12/15

   F = 0,038 m
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Fundamenty słupków poręczy
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2x pochwyt z rury 48x43x2,93 stalowy

ocynkowany ogniowo, malowany

proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016

krawędzie balustrady na wysokości 75 i 90

cm od poziomu stopnia

Balustrada stalowa ocynkowana

ogniowo, malowana proszkowo

w kolorze grafitowym RAL 7016

górna krawędz balustrady na

wysokości 110 cm od poziomu

stopnia, profil 50x50x2,5mm

Słupek z rury 48,43x2,93 mm

staloway ocynkowany ogniowo,

malowany proszkowo w kolorze

grafitowym RAL 7016

górna krawędz słupka na wysokości

110 cm od poziomu stopnia

Barierka z rury 48,43x2,93

mm ocynkowanego ogniowo,

malowanego proszkowo w

kolorze grafitowym RAL 7016

wypełnienie z profili stalowych

prostokątnych 30x15x1,5mm

cynkowane ogniowo,

malowane proszkowo
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wyszczególnienie Imię, Nazwisko Podpis

Projektant
branża: drogowa

Dokumentacja wykonawcza na wykonanie robót remontowych
i przebudowę układu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego
Sikorskiego - Poprzeczna

BranżaStadiumNr zlecenia

14/2021 PW
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opracowania 01/2021
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ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj
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projektowa

Nr uprawnień

inż. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94

ul. Poprzeczna/ul. Sikorskiego, bloki nr 12, 14, 16, 23-400 Biłgoraj
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projektanta inż. Michał Budzyński

Szczegóły mocowania palisady betonowej i słupków
poręczy
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