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OPIS TECHNICZNY

Projekt Wykonawczy przebudowy i remontu ukladu komunikacyjnego osiedla

mieszkanioweqgo przy ul: Sikorskieqo — Poprzeczna w Bitgoraju

BRANZA DROGOWA | SANITARNA

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe w terenie.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Obowigzujgce akty prawne.

Umowa z Zamawiajgcym nr 12/2021 z dnia 05.05.2021 r.

Wyniki konsultacji spotecznych z mieszkancami osiedla przekazane przez Zama-

wiajgcego.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest , Projekt Wykonawczy przebudowy i remontu ukia-

du komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego przy ul: Sikorskiego - Poprzeczna

w Bilgoraju”, ktérego realizacja ma na celu: poprawe stanu technicznego istniejgcych na-

wierzchni drogowych (jezdnie i chodniki), likwidacje barier architektonicznych, dostosowa-

nie do obowigzujacych warunkéw technicznych pochylni dla oséb niepetnosprawnych ru-

chowo oraz poprawe warunkdéw oswietlenia terenu.

Zgodnie z umowg w zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy projektowe

dla etapu Projektu Wykonawczego:

a)
b)
c)

d)

e)

g)

Plan sytuacyjny uktadu komunikacyjnego okre$lajgcy miejsca wymagajgce przebu-
dowy lub rozbudowy w zakresie nawierzchni jezdnej.

Plan sytuacyjny zakresu robét rozbidrkowych istniejgcych elementéw drogowych.
Lokalizacja chodnikbw wymagajgcych wymiany nawierzchni z obramowaniami.
Lokalizacja 2-ch sektoréw stanowisk konteneréw na odpady segregowane, w tym
po 1-nym kontenerze KP-7 i po 6 pojemnikéw 1100 .

Lokalizacja prawnych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ciggach
ulic.

Poszerzenia gtownych ulic przejazdowych osiedla do min 5,50 m.

Przebudowa dwéch obecnych parkingdw samochoddéw osobowych tj, przy ul: Po-

przecznej i parkingu wewnetrznego.
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h) Wskazanie lokalizacji dodatkowych miejsc postojowych samochodéw osobowych
w ramach osiedla.

i) Przebudowa - dostosowania do obowigzujgcych warunkéw technicznych pochylni
dla niepetnosprawnych ruchowo dla budynku przy ulicy Poprzecznej 16.

j) Przebudowa instalacji oswietlenia ulicznego — lokalizacji stupow o$wietleniowych.

1.3. Teren objety opracowaniem.

Inwestycja zlokalizowana bedzie gtéwnie na dziatce Zamawiajgcego nr 140, arkusz
50, jednostka ewidencyjna: 060201_1 Bitgoraj miasto, obreb: 0001 Bitgoraj.

Powierzchnia tgczna dziatki wynosi 9.100 m?.

Oprécz powyzszego prace bedg realizowane na czesci dziatki nr 97/1 bedgcej wita-
snoscig PGE Dystrybucja S.A. adres do korespondencji 22-400 Zamos$é¢, ul: Kozmiana 1,
na ktoérej znajduje sie stacja transformatorowa.

Celem powigzania przebudowywanego ukfadu komunikacyjnego z drogami publicz-
nymi cze$¢ prac bedzie wykonana na w pasie drogi powiatowej (ulica Sikorskiego) dziatki
nr 1/13; 1/15; 1/16; 1/17; 1/18; 1/19; 1/20 i 1/21 jak rébwniez w pasie drogi gminnej (ulica
Poprzeczna) dziatka nr 109 ark. 50.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren objety opracowaniem stanowi zabudowe wielorodzinng
z obstugujgcym uktadem komunikacyjnym nie bedgacym drogami publicznymi w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych. Na terenie tym nie obowigzujg zasady tzw. ,Strefy ruchu”.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:

a) sie€ gazowa,

b) sie¢ wodociggowa,

c) kanalizacja sanitarna,

d) siec cieptownicza,

e) siec¢ elektroenergetyczna oSwietleniowa,

f) sie¢ teletechniczna,

g) sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego i Sredniego napiecia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane.

Niniejsze opracowanie jest etapem Projektu Wykonawczego w zwigzku z czym projek-
towane elementy zostaty przedstawione w sposéb graficzny i opisowy na Rys. nr D-1 be-

dacym Planem Sytuacyjnym sporzadzonym na aktualnej mapie do celéw projektowych.
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Rys. nr D- 1 przedstawia réwniez lokalizacje miejsc postojowych samochodéw osobo-
wych, ktérych odlegtosci od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz
od granicy dziatek budowlanych spetniajg obowigzujgce w tym zakresie przepisy jak row-
niez miejsca do parkowania podtuznego potozone po stronie pétnocnej budynku Po-
przeczna 16. Te ostatnie miejsca nie spetniajg warunku odlegto$ci od granicy z sgsiednia
dziatka budowlana, dlatego tez nie bedg specjalnie wydzielane i oznaczane jako miejsca
postojowe.

Wedtug tych przepiséw odlegtos¢ od okien powinna wynosi¢ nie mniej niz 7 m dla
zgrupowania do 10 miejsc postojowych i 10 m w przypadku parkingu od 11 do 60 miejsc
postojowych wigcznie.

Z kolei odlegtosci od granicy dziatki budowlanej wynoszg min. 3 m w przypadku par-
kingu do 10 stanowisk postojowych oraz 6 m w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk
postojowych wigcznie.

Glowne elementy projektowe przebudowy ukiadu komunikacyjnego to:

a) Wykonanie poszerzenia do 5,50 — ciu metréw odcinka potudniowego wjazdu na

osiedle od strony ulicy Poprzeczne;.

b) Wykonanie 2-ch oddzielnych parkingéw dla samochodow osobowych spetniajgcych
obowigzujgce warunki techniczne. Nawierzchnia parkingu cze$ciowo bedzie wyko-
nana z ptyt azurowych typu MEBA w formie nawierzchni przepuszczalnej z na-

wierzchnig petng z kostki betonowej dla ciggdéw drég manewrowych.

c) Wymiana czesci opasek o szerokosci 0,50 m z ptyt chodnikowych 50x50 przy bu-
dynkach Sikorskiego 12, Sikorskiego 14 i Poprzecznej 16.

d) Rozbiodrka istniejgcych nawierzchni z prefabrykowanych ptyt zelbetowych oraz na-
wierzchni betonowych na powierzchniach do istniejgcych elementéw odwodnienia

liniowego przed garazami podziemnymi budynku Poprzeczna 16.

e) Rozbiérka wszystkich zniszczonych kraweznikéw ulicznych i zamiana ich na nowe

w tych miejscach, w ktérych jest to technicznie uzasadnione.

f) Przebudowa umocnienia skarpy od potudniowej strony $ciany szczytowej budynku
Poprzeczna 16. W ramach tych prac nalezy wbudowac¢ odcinek 27 m palisady be-
tonowej 18x18x120 cm na tawie betonowej z oporem wystajgcej 50 cm ponad kra-
weznik i w odlegtosci 50 cm od krawedzi jezdni. Powyzsze ma za zadanie zapew-
nienie normatywnej skrajni drogowej dla ulicy osiedlowej. Pozostata powierzchnia
skarpy w miejscach, gdzie pochylenie jest mniejsze niz 1:1,50 bedzie umocniona

nowymi ptytami azurowymi typu MEBA 60x40 cm grubosci 10 cm utozonymi na
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h)

)

k)

geowtokninie separacyjnej 200 g z otworami wypetnionymi humusem wraz z obsia-
niem. Powierzchnia wewnetrzna palisady wytozona podwdjna folig budowlang PE
0,20 mm.

Przebudowa ciagu pieszego z funkcjg wjazdu awaryjnego na osiedle od strony ulicy
Sikorskiego na chodnik o szerokosci 2,00 m. Powyzsze wynika z roboczych
uzgodnien z Zarzgdem Drog Powiatowych, ktéry stwierdzit brak uzasadnienia do
utrzymania poprzedniej funkcji tego odcinka nawierzchni. Dodatkowym uzasadnie-
niem jest fakt, ze planowany nowy szlaban na drodze wjazdowej na osiedle bedzie
posiadat modut awaryjnego otwarcia dla pogotowia ratunkowego oraz strazy pozar-
nej. Powyzsze dziatanie pozwoli na przebudowe skarpy przy wschodniej Scianie
szczytowej budynku Sikorskiego 14 do wartosci normatywnych jak réwniez z rezy-

gnacji z umocnienia tej czesci skarpy ptytami azurowymi.

Przebudowa skarpy pétnocnej przy drodze przed budynkiem Poprzeczna 16 po-
przez wykonania opaski o szerokosci 0,50 m dla zachowania poziomej skrajni

o szerokosci 0,50 m.

Budowa odcinka chodnika fgczacego parking od strony ulicy Poprzecznej z ciggiem

pieszym wzdtuz ulicy Sikorskiego.

Przebudowa odcinka chodnika doj$ciowego do wewnetrznego stanowiska kontene-

réw na odpady.

Przebudowa do parametrow normatywnych pochylni dla niepetnosprawnych rucho-
wo z podjazdem od strony zachodniej do klatki schodowej do budynku Poprzeczna
16. W ramach tego elementu robot zostanie przebudowany odcinek pochylni dla
niepetnosprawnych ruchowo potozony bezposrednio przy potudniowej Scianie
szczytowe] budynku Poprzeczna 16, jak réwniez zostanie zmieniona lokalizacja
obecnych schodéw skarpowych z nowym ich wykonaniem zgodnie z obowigzuja-

cymi warunkami technicznymi.

Wymiana zniszczonych nawierzchni z ptytek chodnikowych wszystkich chodnikéw

na nawierzchnie z kostki betonowe;.

m) Rozebranie zniszczonych podestéw przed klatkami schodowymi z jednoczesng li-

kwidacjg barier architektonicznych poprzez zréwnanie poziomu podestu z pozio-

mem przylegtego chodnika z wymiang na nowe wycieraczek obuwia.

n) Zapewnienie podczas ustawiania nowych kraweznikéw brakéw barier architekto-

nicznych.
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0)

p)

q)

t)

Zmiana lokalizacji wpustdéw kanalizacji deszczowej usytuowanych obecnie central-

nie w nawierzchni chodnika po stronie pétnocnej budynku Sikorskiego 12.

Okreslenie lokalizacji dwoch stanowisk konteneréw na odpady, w tym kazde z 1-

nym kontenerem KP-7 i 6-cioma pojemnikami 1100 I.

Wymiana z regulacjg wysokosciowg pokryw, wtazéw studzienek telekomunikacyj-

nych i sanitarnych istniejgcego uzbrojenia terenu.

Lokalizacja dodatkowego stojaka na rowery przed budynkiem Sikorskiego 12 wraz

z wykonaniem nawierzchni.

Budowa ogrodzenia panelowego z nasadzeniem pngczami dla ostony wizualnej
stanowisk konteneréw od strony ulicy Sikorskiego oraz stanowiska wewnetrznego

z nasadzeniami zimozielonymi — tuja szmaragd.

Przebudowa schodéw terenowych w ciggu chodnika po stronie zachodniej budynku
Sikorskiego 14. Obramowania z obrzeza betonowego 8 x 30 cm; stopnice z prefa-
brykowanych blokéw betonowych 35x100x15 cm. Obustronne porecze z dodatko-

wymi pochwytami na nizszym poziomie.

Renowacja pozostatej powierzchni nawierzchni betonowej przy wjazdach do garazy
podziemnych za pomocag systemowego srodka np. Nanocret R3 z impregnacjg

Apogrund W. tgczna grubos¢ szpachlowania do 5 mm.

Renowacja krat pokrywowych kanatow odwodnienia liniowego na podjazdach do
garazy podziemnych poprzez piaskowanie i ocynkowanie ogniowe wraz z oczysz-
czenie, odmuleniem kanatéw i oczyszczeniem odcinka kd na dtugo$ci do pierwszej

studni zbiorczej, w tym odmulenie studni.

Podciecia pielegnacyjne zieleni wysokiej i niskiej dla zachowania skrajni samocho-

dowej i ruchu pieszego.

Likwidacja na terenie osiedla stupkéw z rur stalowych z taficuchami za wyjatkiem

nowego odcinka potozonego po stronie zachodniej chodnika jak w pkt. t).

Woprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu, miedzy innymi poprzez wprowa-

dzenie ruchu dwukierunkowego na wszystkich drogach wewnetrznych.

Lokalizacja nowego szlabanu na drodze wjazdowej na osiedle od ulicy Poprzecznej
pomiedzy budynkami Sikorskiego 12 — Poprzeczna 16. Szlaban ten zastgpi obecnie
istniejgcy szlaban na tym samym, dalszym odcinku drogi. Nowy szlaban bedzie wy-
posazony w modut z funkcjg awaryjnego otwierania dla karetek pogotowia i wozéw

strazy pozarnej.
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aa) Przebudowa o$wietlenia zewnetrznego z wymiang stupdw i opraw typu LED.

bb) Wycinka jednego drzewa — brzozy, zlokalizowanej na krawedzi parkingu przy ulicy

Poprzecznej z rownolegtym wykonaniem nasadzenia zastepczego na terenie osie-
dla grabem pospolitym o wysoko$ci minimum 2 m z okotkowaniem wg opisu
w przedmiarze. Nasadzenia zastepcze w ilosci 4 szt. na nowo projektowanym zie-
lencu przed blokiem Sikorskiego 14. Uzasadnieniem powyzszego jest fakt, ze brzo-
zy sg drzewem stabym wytrzymato$ciowo, zrzucajagcymi gatezie i z tego nie powin-

ny by¢ sadzone na terenach parkingow.

cc) Renowacja zniszczonych trawnikéw z petng odbudowg i pielegnacja w okresie

gwarancyjnym poprzez jednokrotne koszenie, zebranie trawy uzupetnianie ubytkow

trawy. Zaktadana lokalizacja zostata oznaczona kolorem na planie sytuacyjnym.

3.2. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Wyréznia sie nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

3.2.1. Konstrukcja nawierzchni nowych chodnikéw oraz pochylni dla niepeino-

a)

b)

sprawnych

6 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND szara, z fazg

wg PN-EN 1338 z 2005 .,

4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

12 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 f9, wg WT-4:2010,

modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,
10 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

podtoze gruntowe G1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych i miejsc postojowych w czesci

g)

z kostki betonowej i nawierzchni pod kontenerami

8 cm — kostka betonowa HOLLAND szara, z fazg (hawierzchnia w obrebie stano
wisk kontenerow z kostki grafitowej) wg PN-EN 1338 z 2005 r.,
4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
8 cm — gdérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Cgoz niezwia-
zanego 0/31,5 f9, KR 1-2 wg WT-4:2010,
12 cm — dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Cgoz niezwia-
zanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,
10 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

podtoze gruntowe G1.
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3.2.3. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych w czesci z plyt azurowych

a) 10 cm — ptyta azurowa typu MEBA 40 x 60 cm, kolor szary, wypetnienie otwordw
humusem, obsianie mieszanka trawg,

b) 2 cm - podsypka z kruszywa 0/2 wg fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

c) 8cm - goérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 9, KR 1-2 wg WT-4:2010,

d) 10 cm — dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa Coos3 niezwia-
zanego 0/31,5 f9, KR 1-2 wg WT-4:2010,

e) modut odksztatcenia wtérnego E2 = 80 MPa,

f) 10 cm — warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

g) podtoze gruntowe G1.

3.2.4. Konstrukcja opasek przy budynkach

a) 7 cm plyta betonowa, chodnikowa 50 x 50 cm, szara,
b) 12 cm podsypka z kruszywa 0/2 stabilizowanego cementem Rm= 2,50 MPa,
c) 20 cm podsypka z kruszywa 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010.

3.3. Zestawienie istniejacych i projektowanych parametrow zagospodarowania tere-

nu oraz podstawoweqo zakresu rzeczoweqo robot.

Podstawowy zakres rzeczowy robét:

Lp. Nazwa pozycji J.m. | llosé
1 2 3 4
1 Powierzchnia catkowita istniejgcych nawierzchni drogowych (bez m2 | 2301
chodnikéw) objeta opracowaniem
Powierzchnia catkowita nawierzchni jezdni manewrowych po prze-
2 budowie (bez miejsc postojowych), m? | 2277
w tym: a) nawierzchnia z kostki betonowej szarej 8 cm: m?2 | 2077
b) nawierzchnia z kostki betonowej grafit 8 cm: (kontenery) m? 200
Powierzchnia tgczna miejsc postojowych: m? 533
3 | W tym: a) nawierzchnia z ptyt azurowych grubosci 10 cm: m?2 315
b) nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm: m? 157
c) nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej grubosci 8 cm: | m? 61
llo$¢ taczna normatywnych i prawnych miejsc parkingowych po roz-
4 ; : . e szt. 34
budowie uktadu komunikacyjnego, w tym 1 miejsce dla np.
Powierzchnia przebudowanych chodnikéw dla pieszych z kostki be- 2
5 ) . . m 800
tonowej szarej 6 cm (bez pochyini)
6 | Dtugos¢ nowych kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 553
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7 | Dtugos$é nowych opornikéw betonowych 12x25 cm m 55

8 Dtugos$¢ nowych obrzezy betonowych 8x30 cm, w tym przy opaskach - 610
przy budynkach i opaskach przy jezdniach lub chodnikach

9 | Objetos¢ gruntu z wykopdéw do wywozu na odkiad staty m3 732
Powierzchnia wymienianych opasek przy budynkach z ptyt betono- 2

10 m 18
wych 50x50 cm
Powierzchnia opasek przy jezdniach i chodnikach z ptyt betonowych 9

11 m 13
50x50 cm

ﬁ2 Powierzchnia umocnien skarp ptytami azurowymi MEBA 10 cm m? 33
Dtugosé tgczna palisad betonowych, w tym: m 94

13 a) palisada 12x18x60 cm (pochylnia), 490 szt. m 59

b) palisada 18x18x120 cm (pochylnia), 45 szt. m 8
c) palisada 18x18x120 cm (skarpa), 150 szt. m 27

14 | llo$¢ regulowanych wtazéw studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej | szt. 17

15 lloé¢ regulowanych pokryw studzienek telefonicznych z wymiana s 3
pokryw '

16 | llo$¢ regulowanych skrzynek zasuw wodociggowych szt. 3

17 | llos¢ nowych wpustéw kanalizacji deszczowe;j szt. 2

18 | llo$¢ przebudowywanych wpustéw kanalizacji deszczowej szt. 3
Powierzchnia renowacji nawierzchni betonowych na podjazdach do

19 . . m 101
garazy podziemnych

20 | Dtugos¢ przykanalikow PE/PP DN200 kanalizacji deszczowej m 25

21 | Dtugo$¢ odcinkéw linii o$wietlenia ulicznego i zasilania szlabanéw m 398
llo$¢ nowych stupdw wraz z oprawami typu LED o$wietlenia parko-

22 . ; szt. 10
wego z oprawami typu LED + 3 szt. sama wymiana opraw

Podstawowe informacje dotyczace robét przedstawiono na Rys. Nr D-2 bedgcym

Planem Sytuacyjnym w skali 1:250.

4. Kanalizacja deszczowa

W ramach robét branzy sanitarnej zmienia sie lokalizacje 3 wpustéw deszczowych wy-
korzystujgc zeliwne wpusty. Trzony istniejacych wpustéw nalezy zachowac jako stu-
dzienki potgczeniowe, ktére nalezy zwienczy¢ nowymi wtazami zeliwnymi z wypetnieniem
betonowym klasy D400. Dotyczy to wpustéow oznaczonych na planie sytuacyjnym W1, W2

i W3. Przeniesienie wpustéw W2 i W3 ma na celu usuniecie ich z powierzchni chodnika.
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Wpusty W4 i W5 majg na celu zapewnienie prawidtowego odwodnienia terenu po stro-
nie wschodniej uktadu komunikacyjnego.

Okreslone na planie sytuacyjnym nowe projektowane rzedne nalezy zweryfikowaé na
roboczo na budowie i ewentualnie wprowadzi¢ korekty.

Whpiecie nowych przykanalikéw DN200 do trzonow istniejgcych wpustéw jak i do studni
rewizyjnych od wpustéw W4 i W5 wykona¢ za pomocg systemowych przej$¢ szczelnych
na zaprawe montazowas.

Wszystkie potgczenia elementéw betonowych (prefabrykatéw) montowac wytacznie

przy uzyciu zaprawy montazowej, np. CX15 na tzw. ,petng spoine”.

5. Postanowienia koncowe

1. Konieczno$¢ wykonywania przyjetej w konstrukcji podbudéw nawierzchni chodni-
kow, jezdni manewrowych i miejsc parkingowych warstwy kruszywa drobnego 0/2
fs grubosci 10 cm nalezy oceni¢ po wykonaniu robét rozbidrkowych. Jezeli Inspek-
tor nadzoru stwierdzi zaleganie na okres$lonej powierzchni podtoza gruntowego

o parametrach G1 z warstwy podsypki nalezy zrezygnowac.

2. Wszystkie wyroby, materiaty, stosowane podczas realizacji rob6t musze by¢ za-
twierdzone przez inspektora nadzoru przed ich dostawg na budowe.

3. Wyklucza sie mozliwo$¢ wykonywania dowolnych mieszanek stabilizowanych ce-
mentem (stabilizacja, chudy beton, itp.) bezposrednio na budowie poprzez miesza-
nie w betoniarce. Materiaty te musza by¢ wytworzone na wytwérni betonowej i do-
starczone na budowe.

4. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu para-
metrow technicznych przyjetych rozwigzan, za zgodg Inspektora nadzoru inwestor-
skiego, mozliwe jest wprowadzanie okreslonych w dokumentacji projektowej za-
miennikdow materiatowych. Zmiany te, jako zmiany nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego nie bedg wymagaty zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

5. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na koszt wtasny wszystkich rodzajow
powierzchni terenu i nawierzchni drogowych uszkodzonych podczas realizacji in-
westycji.

6. Wykonawca nie jest upowazniony do jednostronnego interpretowania tych elemen-
tow robdt, ktére w dokumentacji projektowej nie zostaty jednoznacznie zdefiniowa-
ne lub opis zostat pominiety. W tym przypadku obowigzuje zasada wypowiedzi sie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta, jezel posia@ny nad-

, . inz. Krzysztof Poyocli
Zor aUtOI‘SkI. Uprawnienia budowlanefo projekto-

wania w specjalnoscl kdnstirukeyjno-

inzynieryjne w zakytsie drog oraz
typowych mostoy/ ifprzépustow
upr. bud. nr. GP{1-4342/118 94
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OPIS TECHNICZNY

Projekt Wykonawczy przebudowy i remontu ukladu komunikacyjnego osiedla

mieszkaniowego przy ul: Sikorskiego — Poprzeczna w Bilgoraju

BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia ulicznego

w ramach zadania inwestycyjnego jw.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) zlecenia inwestora,
b) uzgodnien branzowych i terenowych,
c) odpowiednich norm i przepiséw, a szczegdlnie normy PN EN 13201: 2005 (U) oswietle-
nie drég i normy N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

d) katalogdéw rozwigzan typowych.

3. Dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania: nn — 230/400V
Uktad sieci: nn (uktad TN-C)
Ochrona od porazen: nn — (samoczynne wytaczenie w uktadzie sieci TN-C)

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego S303 20A o charakterystyce C.

4. Budowa linii kablowej

4.1.Stan istniejacy:

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgce stupy oSwietleniowe i linie kablowg nale-
zy zdemontowac¢. Szczeg6ty na rysunkach.

4.2.Stan projektowany:

Projektuje sie budowe linii kablowej o$wietlenia kablem typu YAKXS 4x25mm?.

Zasilanie obwodu os$wietlenia wyprowadzi¢ z istniejgcej szafy SOU znajdujgcej sie
w bloku nr 14. Projektuje sie modernizacje istniejgcej oSwietleniowe;.

Kabel zostanie umieszczony w wykopie kablowym.
Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od powierzchni ziemi. Pod kabel nalezy wyko-
na¢ 10 cm podsypki piaskowej. Po utozeniu nalezy przykry¢ go takg samg warstwg piasku
nastepnie warstwg gruntu ziemnego o grubosci co najmniej 15 cm i folig z tworzywa

sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci réwnej szerokosci rowu kablowego. Odle-

biuro projektowe ARPOT, K. Grosiak, K. Potocki, Spétka Jawna,
ul: Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj, sekretariat@arpot.pl, www.arpot.pl, tel. 84 686 45 92




Projekt Wykonawczy przebudowy i remontu uktadu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego
przy ul: Sikorskiego — Poprzeczna w Bitgoraju

gtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm. Pozostatg czeS¢ wykopu nalezy za-
sypaé¢ gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami co 20 cm. Kabel nalezy uktadac linig fali-
stg tak, aby dtugos¢ kabla byta wieksza o 2—-3 % od dtugosci rowu w celu skompensowa-
nia mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wejsciu do stupdw nalezy utozy¢ w ziemi zapasy po
okoto 1,2m na kazdym koncu kabla. W odstepach co 10m oraz przy wejsciach do stupdw i
przepustéw nalezy zaktada¢ na kablu trwate oznaczniki zawierajgce oznaczenia: typ ka-
bla, napiecie zasilania, przekrdéj, rok utozenia oraz nazwe wiasciciela. Zgiecia kabla nalezy
wykonywaé przestrzegajac zasady, aby promieh zgiecia byt wiekszy od 20 krotnej ze-
wnetrznej srednicy kabla. Przy kolizjach z istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi stoso-
wac rury DVK 50. Pod drogami i wjazdami nalezy stosowaé rury ostonowe sztywne typu
SRS 75.

Linie kablowe do zasilenia stupow nr 5, 6 i 8 pod drogg nalezy wykonaé metodg prze-
wiertu sterowanego. Konce rur nalezy uszczelni¢. Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN 92/E-5009 po utozeniu nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej. Pozo-

state szczegdty na rysunkach.

5. Slupy oswietleniowe i wysiegniki

5.1.Stupy
Projektowane sg stupy z aluminium anodowanego, kolor czarny.

a) dla latarninr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 projektuje sie stupy typu SAL 4 ,lub

réwnowazne”,

b) dla latarni nr 6 i 7 projektuje sie stupy typu SAL 65 ,lub réwnowazne” + wysiegnik

jednoramienny WR 8A/1/1/5 o wysokos$ci 1 m i wysiegu 1m.

Ustawienie slupéw zgodnie z uzbrojeniem podziemnym na projektowanym obszarze.

Stupy ustawiane na fundamencie fabrycznym. Zgodnie z katalogiem do stupéw SAL 4
stosuje sie fundament B-50 a do stupéw SAL 65 stosuje sie fundament B-60. Fundamenty
nalezy montowac wedtug zasady:

a) gora fundamentu stupa oswietleniowego w terenie zielonym wystaje 5 cm ponad

teren,

b) géra fundamentu stupa o$wietleniowego wystaje 2 cm ponad nawierzchnie z kostki,

jezeli stoi w chodniku.

Stupy oswietleniowe ustawiaé wnekami z dostepem od strony projektowanych chodni-
kéw. W przypadku, gdyby w miejscach ustawienia stupéw grunt okazat sie zbyt staby -
stabilizowa¢ grunt zaprawg betonowa, lub zastosowaé dtuzsze fundamenty.

W przypadku natrafienia na grunty gliniaste, pylaste lub humus nalezy wymieni¢ grunt

na kruszywo 0/2 fs wg PN-EN 13242+A1:2010 z zageszczeniem wg warunkow drogowych.
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5.2.Oprawy oswietleniowe:

Dla stupéw SAL 4 zaprojektowano oprawy o$wietlenia ELBA LED z odlewu aluminium,
kolor czarny.

Oprawy montowac¢ bezposrednio na stupach:

a) moc oprawy LED: 36W,

b) strumien $wietlny oprawy: 4000 Im,

c) temperatura barwowa 4000K.

Dla stupéw SAL 65 z wysiegnikiem jednoramiennym zaprojektowano oprawy o$wietle-
nia LED 48 z odlewu aluminium, kolor czarny.

Oprawy montowac¢ na wysiegnikach WR 8A/1/1/5:

a) moc LED: 55W,

b) strumien $wietlny oprawy: 7450 Im,

c) strumien swietlny lampy: 8650 Im,

d) temperatura barwowa 4000K,

e) stopien ochrony IPG6.
Oprawy os$wietleniowe A, B, C, montowaé na wysiegnikach WR 8A/1/1/5

Oprawa A - Iskra LED 36 z odlewu aluminium, kolor czarny

a) moc LED: 39,5W,

b) strumien $wietlny oprawy: 5500 Im,
c) strumien swietlny lampy: 5900 Im,
d) temperatura barwowa 4000K,

e) stopien ochrony IPG6.

Oprawy B i C: - LED 48 z odlewu aluminium, kolor czarny — oprawy skierowane w stro-

ne parkingu

a) moc LED: 55W,

b) strumien $wietiny oprawy: 7450 Im,
c) strumien swietlny lampy: 8650 Im,
d) temperatura barwowa 4000K,

e) stopien ochrony IP66.

6. Oprawy montowane na bloku nr 16

Istniejgce oprawy montowane na $cianie bloku i na barierkach nalezy zdemontowac:
W celu prawidtowej pracy opraw A, B i C, nalezy zmodernizowac istniejacy uktad stero-
wania oswietleniem na sterowanie zegarem astronomicznym.

Oprawy os$wietleniowe A, B, C, montowac¢ na wysiegnikach WR 8A/1/1/5
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Oprawa A - Iskra LED 36 z odlewu aluminium, kolor czarny:
a) moc LED: 39,5W,

b) strumien $wietlny oprawy: 5500 Im,

c) strumien Swietlny lampy: 5900 Im,
d) temperatura barwowa 4000K,

e) stopien ochrony IP66.

Oprawy B i C: - LED 48 z odlewu aluminium, kolor czarny — oprawy skierowane w strone

parkingu:
a) moc LED: 55W,

b) strumien $wietlny oprawy: 7450 Im,

c) strumien Swietlny lampy: 8650 Im,
d) temperatura barwowa 4000K,

e) stopien ochrony IP66.

7. Zasilanie i wymiana szlabanéw

W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie demontaz istniejgcego szlabanu na
drodze pomiedzy blokami nr 12 i 16 z jego przekazaniem na baze Inwestora przy ul: Nad-
stawnej oraz dostawe i montaz nowego szlabanu w nowej lokalizacji okre$lonej na Planie
Sytuacyjnym z funkcjg awaryjnego otwarcia dla pogotowia ratunkowego oraz wozow stra-
zy pozarnej, wraz z 5 — cioma pilotami. Dodatkowo istniejgce piloty bedace w posiadaniu
mieszkancow nalezy przeprogramowac lub wymienié¢ na nowe.

Projektuje sie przebudowe linii kablowej zasilania szlabanéw kablem typu YKY. Istnie-
jacy kabel nalezy przedtuzyé¢ stosujgc mufe typu ZMR.

Kabel zostanie umieszczony w wykopie kablowym.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od powierzchni ziemi. Pod kabel nalezy wyko-
na¢ 10 cm podsypki piaskowej. Po utozeniu nalezy przykry¢ go takg samg warstwg piasku
nastepnie warstwg gruntu ziemnego o grubosci co najmniej 15 cm i folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci réwnej szerokosci rowu kablowego. Odle-
gtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm. Pozostatg czeS¢ wykopu nalezy za-
sypa¢ gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami co 20 cm. Kabel nalezy uktadac linig fali-
stg tak, aby dlugo$¢ kabla byta wieksza o 2—-3 % od dtugosci rowu w celu skompensowa-
nia mozliwych przesunieé gruntu. W odstepach co 10m oraz przy wejSciach do urzgdzen i
przepustdédw nalezy zaktada¢ na kablu trwate oznaczniki zawierajgce oznaczenia: typ ka-
bla, napiecie zasilania, przekrdj, rok utozenia oraz nazwe wtasciciela. Zgiecia kabla nalezy
wykonywac¢ przestrzegajac zasady, aby promien zgiecia byt wiekszy od 20 krotnej ze-

wnetrznej srednicy kabla. Przy kolizjach z istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi stoso-
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wac rury DVK 50. Pod drogami i wjazdami nalezy stosowac¢ rury ostonowe sztywne typu
SRS 75.

Linie kablowe do zasilenia szlabandéw pod drogg nalezy wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego. Korce rur nalezy uszczelni¢. Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z normg

PN 92/E-5009 po utozeniu nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej. Pozostate
szczegOty na rysunkach.

7. Ochrona od porazen

a) ochrona przed dotykiem bezpo$rednim — izolacja,

b) ochrona przed dotykiem posrednim — szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie sieci
TN-C,

c) w stupach o$wietleniowych dokona¢ potgczen przewodu N i PE (uziemienie). Punkt
PE potaczy¢ do obudowy stupa i uziemi¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4mm. Wy-

kona¢ uziemienie taSmowo-pretowe o rezystancji Rzs30Q) na catej dtugosci linii ka-
blowe;.

8. Obliczenia

8.1. Obliczenia spadkow napieé

SPADKI NAPIEC
PRZEWODY-
Nr I'YP | PRZE [ KOD|ILOSC| MOC DL.U- |SUMA|SUMA
SLUPA KROJ| i |ODB. GOSC|ODB. [MoCY
SZAFY n| n | P |COS®| | ki| "E"
mm2]| k | [szt] | [kW] [m] | [szt] | [kW]
SOU-SINr 8 YAKXS| 25 | k| 1 |03 Jo9s {201 | 1 [ 03 [1]125

Obliczone spadki napie¢ nie zostang przekroczone.

8.2. Obliczenia pradow zwarcia dla samoczynnego wylaczenia zasilania

SKUTECZNOSC ZEROWANIA
Bilgoraj st=[ 400 |kva RE=00066 @ Xt=002 Q

PRZEWODY |[DLU-|  [BEZP. [ZW
PUNKT rodz| L1 [ "0"|GOS] b|] A |[AR| Rf [Ro| X | R X IR IX | 125 | K | Izw | Iwyt
OBWODU il 1 M [CIH| JEDN. JEDN[JEDN. A

k| L3 PO

n |mm2{mm2| [m]|[A]] Pl |(z)| Vkm [QVkm{Qkm| Q Q Q Q [A] | [A]

SOU- SINr20 k|25 125201 (20| $303 | z| 1,22 | 1,2 [0,08 | 0,49 [0,03015 [ 04970 | 0,0469 | 0,6241 | 2,5 |368,6 | 50
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We wszystkich punktach linii warunek samoczynnego wytgczenia zostanie zachowa-

ny, poniewaz lzw>lwyt.

9. Uktadanie kabli

Na dno rowu kablowego nasypac warstwe piasku - 10cm i na niej uktada¢ kable linig
falistg. Co 10m do kabla mocowa¢ trwate oznaczniki kablowe. Na oznacznikach zamiescic¢
informacje; typ kabla, adres trasy kablowej, rok utozenia kabla, napiecie na kablu, wyko-
nawce robot, wiasciciela kabla. Oznaczniki mocowac¢ do kabla co 10m oraz przy wejsciach
do rur ochronnych. Nastepnie kabel przysypa¢ 10-cio centymetrowg warstwg piasku do-
konac tez odbioru przed zasypaniem 15-sto centymetrowg warstwg gruntu rodzimego i na
tym utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Po czy zasypac¢ wykop ubijajgc ziemie war-
stwami doprowadzajgc teren do stanu pierwotnego tgcznie z zasianiem trawy.

Kolizje na trasie

Przy kolizjach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi stosowa¢ rury ostonowe DVK
50 a pod drogami i wjazdami rury ostonowe typu SRS 75.

Linie kablowe do zasilenia stupéw nr 3 i 16 pod drogg nalezy wykonaé metodg prze-

wiertu sterowanego.
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