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ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
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podtoze gruntowe G1

Inwestor | ¢p5t DZIELNIA MIESZKANIOWA LADA

ul. 3 Maja 40, 23-400 Bifgoraj

Lokalizacja

15 cm stopnica betonowa inwestycji | ul. Poprzeczna/ul. Sikorskiego, bloki nr 12, 14, 16, 23-400 Bitgoraj

prefabrykowana
15x35x(100+50)

TEMAT
Dokumentacja wykonawcza na wykonanie rob6t remontowych
i przebudowe uktadu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego

4 cm podsypka cementowo - Sikorskiego - Poprzeczna

piaSkOWa 14 Tresc rysunku
Schody terenowe ST3
15 cm podbudowa zasadnicza
z chudego betonu 9 Mpa Nr zlecenia Stadium Tonso
14/2021 PW Drogowa
50 cm warstwa podsypkowa -
z kruszywa 0/2 f5 Wg wy Imie, Nuzwr’sliESPOt PROJ Ell\frtguﬂ:n Podpis
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Projektant

branza: drogowa

inz. Krzysztof Potocki GP-1/-7342/118/94

Asystent
projektanta

inz. Michat Budzynski
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