
0,7% 0,7%
0,7% 0,7%

miejsca parkingowe miejsca parkingowepas ruchu pas ruchu

0,15

0,20

4,60

0,20

0,20

4,60

0,20

0,15

5,00 5,51 5,00

15,51

2%

Przekrój normalny B-B

"C1" "A3" pas ruchu pas ruchu

2%
2%

0,08 2,00 0,15 2,75 2,75 0,15

5,50

Przekrój normalny A-A

0,15 4,80 0,20 0,15 5,00 0,152,75 2,75

5,00 5,50 0,15 5,00

15,55

pas ruchu pas ruchumiejsca parkingowe
miejsca na śmietniki

3%

2%

2%

1%

chodnik

Przekrój normalny C-C

2,75 2,75

2,00 0,08

2%

0,08

Przekrój normalny D-D

"C1" "C2"

chodnik

"A1" "A4"
"A2"

"A1" "A3"
"A2"

6 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa  1:4

12 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

        niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

10cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1

8 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa  1:4

8 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

        niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

12 cm -  dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
        niezwiąz. 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

10cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1

10 cm - płyta ażurowa typu MEBA kolor szary wypelnienie otworow

humusem, obsiana mieszanką traw

2 cm - podsypka piaskowa

8 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

        niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

12 cm -  dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
        niezwiąz. 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

10cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1
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8 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa  1:4

8 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

        niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

12 cm -  dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
        niezwiąz. 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

10cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1

6 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa  1:4

12 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

        niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

10cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1

8 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa  1:4

8 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

        niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

12 cm -  dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
        niezwiąz. 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

10cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1

8 cm - kostka brukowa betonowa grafitowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa  1:4

8 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

        niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

12 cm -  dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
        niezwiąz. 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

10cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1
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10 cm - płyta ażurowa typu MEBA kolor szary wypelnienie otworow

humusem, obsiana mieszanką traw

2 cm - podsypka piaskowa

8 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

        niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

12 cm -  dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
        niezwiąz. 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

10cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1

10 cm - płyta ażurowa typu MEBA kolor szary wypelnienie otworow

humusem, obsiana mieszanką traw

2 cm - podsypka piaskowa

8 cm -  górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

        niezwiąz. 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

12 cm -  dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
        niezwiąz. 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010

moduł odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

10cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f

5

 wg PN-EN

13242+A1:2010

podłoże gruntowe G1

Przekroje normalne
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