POCHYLNIA P2
Przekroj podtuzny

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Skala 1:50

PRZEKROJ E-E

POCHYLNIA P1 1850
o . 800 150 900 4 150
Przekroj podiuzny 800 30, 90 30 900 30

Potaczenie z istniejgca
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palisada betonowa

18x18x120 cm

6 cm - kostka brukowa betonowa

modut odksztatcenia wtérnego E,>80MPa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

375 min 30 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0/2 f; wg PN-EN
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palisada betonowa
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6 cm - kostka brukowa betonowa

3 x palisada betonowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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12 cm - gérna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
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ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
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Inwestor

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA LADA
ul. 3 Mayja 40, 23-400 Bitgoraj

Lokalizacja
inwestycji

ul. Poprzeczna/ul. Sikorskiego, bloki nr 12, 14, 16, 23-400 Bitgoraj

TEMAT

Dokumentacja wykonawcza na wykonanie rob6t remontowych
i przebudowe uktadu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego
Sikorskiego - Poprzeczna

Tres¢c rysunku

Przekrdj podtuzny pochylnie dla niepetnosprawnych

Nr zlecenia Stadium Branza
14/2021 PW Drogowa
ZESPOt PROJEKTOWY

Wyszczegdinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant i :

branta: dregowa inz. Krzysztof Potocki GP-/-7342/118/94

Asystent P CLs

projektanta inz. Michat Budzynski

Data Skala Nrrys.
opracowania|  09/2021 ys. 1:50 D'G




	Arkusze i widoki
	pochylnia_podłuzyny


