
kostka brukowa bet. typu HOLLAND z fazą,

kolor zgodny z kolorem nawierzchni,

gr. 6 na chodnikach i 8 cm na jezdniach

kostka brukowa bet. typu HOLLAND z fazą,

kolor zgodny z kolorem nawierzchni,

gr. 6 na chodnikach i 8 cm na jezdniach

systemowa kostka trapezowa,

kolor zgodny z kolorem

nawierzchni, gr. 6 na chodnikach

lub 8 cm na jezdniach
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SCHEMAT UKŁADANIA NAWIERZCHNI NA OBRAMOWANIU
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Schemat ułożenia kostki na obramowaniu pokryw
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Dokumentacja wykonawcza na wykonanie robót remontowych
i przebudowę układu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego
Sikorskiego - Poprzeczna
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14/2021 PW

Nr rys.Data
opracowania 09/2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁADA
ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj

Skala
rys.

Jednostka
projektowa

Nr uprawnień

inż. Krzysztof Potocki GP-II-7342/118/94

ul. Poprzeczna/ul. Sikorskiego, bloki nr 12, 14, 16, 23-400 Biłgoraj

Asystent
projektanta inż. Michał Budzyński


	Arkusze i widoki
	studzienki


