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projektona AH mT biuro projektowe
"ARPOT"
bluro projektows  K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

@084 686 45 92 < sekretariat@arpot.pl 2 www.arpot.pl

Inwestor | ¢p5t DZIELNIA MIESZKANIOWA LADA

ul. 3 Maja 40, 23-400 Bifgoraj

Lokalizacja

inwestycji | Ul. Poprzeczna/ul. Sikorskiego, bloki nr 12, 14, 16, 23-400 Bitgoraj
15 cm stopnica betonowa

TEMAT

prefabrykowana Dokumentacja wykonawcza na wykonanie rob6t remontowych
15X35X(1 00+50) i przebudowe uktadu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego
Sikorskiego - Poprzeczna

4 cm podsypka cementowo -

Tresc rysunku

piaskowa 1:4

Schody tereniwe ST4
15 cm podbudowa zasadnicza Nrziecenia Stadiom
z chudego betonu 9 Mpa 14/2021 PW Drogowa
50 cm warstwa podsypkowa EESPO{ PROJEKTOWY .
wy Sinienie Imie, Nazwisko Nr uprawnien Podpis
z kruszywa 0/2 f5 wg Projektant
- inz. Krzysztof Potocki GP-11-7342/118/94
PN-EN 13242+A1:2010 brantz: drogowa
grsg’j‘e‘ft';'ma inz. Michat Budzyriski
podtoze gruntowe G1 Data Skala Nr 1y,
opracowania 09/202 1 rys. 1 . 25 D- 1 2
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